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スキヤナの設置 . 8 


GT-S600/GT-F650 

薑本操作ガイド 

—準備から簡単なスキヤンまで^ 




ち:真の雑誌をスキヤンしよう 


写真や雑誌のセット . 20 

写真や雑誌を簡単にスキャンする . 21 

写真や雑誌を上手にスキャンずる . 22 


フイルムをス 

フイルムのセット . 28 

フイルムを簡単にスキヤンする . 33 
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昔の写真をよみがえ！5せる(退色復元）…42 
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本書はスキャナの近くに置いてご活用くださし、。 


困ったとさは 



^品について 



添巧シフ >ゥエアについて 



必ず、ソフトウェアをインス! -- ルしてから、 
次の手順に進んでください。 



〇 2 4 6 8 
^ ^ ^ ^ ^ 






















































































本製品に同おされているマニュアルの使い方 


口 


『基本操作ガイド』（本書) 


スキヤナの設置、ソフトウェアのインス!-ール、基本的な使いち、『活 
用ガイド』の使いちなどを説明しています。ソフトウエアのインス I -一 
ルやトラブルび発生したとさの解決策ち説明しています。 






を) 


『EPSON Scan ヘルプ』 


EPSON Scan の機能を知りたいときにご覧ください。 

EPSON Scan の各設定項目の説明をしています。 

ヘルプは 、 EPSON Scan 画面にある[ヘルスをク U ックすると表 
示されます。 







iU 


を] 


付属のソフトウエアの使いちなどを説明しています。 

表示ち法は、『基本操作ガイド』の「添付ソフトウェアについて」に掲載されています。 














































ご使用の前にお読み < だをい 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる際に、必ず！;!下をお読みください。 

• 本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

• 本書は、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴5操作•お取り扱いについて、 
次の記号で 警告 表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人び死 t または重傷を負う可能性 
び想定される内容を示しています。 

/ h 注忌 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人び傷害を負う可能性び想定され 
る内容および物的損害のみの発生び想定 
される内容を示しています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
行為）を示しています。 

(§) 

この記号は、製品び水に濡れることの禁 
止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセントか 

5 抜くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れるこ 
との禁止を示しています。 



設置上のごを意 


A 警告 

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や乂気のある場所には 
設置しないで < ださい。 

感電.乂災の原因となります。 



他の機器の振動び伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。 



落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

じ) 辯 


湿気やホコリの多い場所、水に濡れやすい場所、直射日光のあたる場所、溫度 
や湿度の変化び激しし、場所、冷暖房器具に近し、場所に設置しないでください。 
感電•乂災-本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 

Q 難 

A 注意 

本製品を次のよラな場所に置かないでください。 

内部に熱がこもり、乂災のおそれがあります。 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い所 
• じゅうたんや布団の上 
• 毛布やテーブルク□スのよラな布をかけない 



本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 
ガスが滿留して弓1 乂による乂災などの原因となるおそれがあります。 

0 


本スキャナは、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 


A 



踩 



i 

々- 5〜：3己で 

^ i 10〜80 %j 


水平 


. テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信し 
ております。近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることがあります。 

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるとさは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 
• 「本製品底面よりルさな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の刷が台か5はみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、動作不良や故障の原因となり 
ます。必ず本体より広い平5な面の上に、本製品底面の刷が確実に載るよラに設置してください。 
























































ご使用の前にお読みくだをい（つづき) 




電源に閲するごを意 



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因となります。 

® す美 


添付されている電源コード / AC アダプタ m 外は使用しないでください。 

また、添付されている電源コード/ AC アダプタを、他の機器に使用しな 
いで < ださい。 

感電.乂災の原因となります。 

0 


表示されている電源 （ AC 100 V ) m 外は使用しないでください。 

また、電源コードのたこ足配^5泉はしないでください。 

指定外の電源を使うと、感電•乂災の原因となります。家庭用コンセント 
( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 

S ) 繁 

A 警告 

破損した電源コードを使用しないでください。 

感電.乂災の原因となります。 

電源コードが破損した5、販売店または修理窓□にご相談ください。 

電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いちのを載せない 
• 無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 

0 1% 


電源プラグの取り扱いにはま意してください。 

取り扱いを誤ると乂災の原因となります。 

• 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 



電源プラグをコンセントか！5抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いて 
<ださい。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、乂災や感電の原因となるこ 
とがあります。 

0 ^ 

么ま意 

電源プラグは、定期的にコンセントか5抜いて刃の根元、および刃と刃の 
間を清掃して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの 
刃の根元にホコリが付着し、ショートして乂災の原因となるおそれがあり 
ます。 

&美 


長期間ご使用にな！5ないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセント 
か！5抜いてください。 

を 
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使用上のごま意 



煙び出たり、変なにおいや音びするなど異常げ態のまま使用しないでください。 
感電.乂災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエ 
プソンの修理窓□にご相談ください。お客様による修理は危険ですか5絶 
巧にしないでください。 


A 警告 

異物や水などの液体び内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 
感電.乂災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエ 
プソンの修理窓□にご相談ください。 

® 替 


(取扱説明書で指示されている m 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電-乂災の原因となります。 

® 藻 


本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 

特に、ルさなお子さまのいる家庭ではごま意ください。倒れたり、壊れた 
り、ガラス部分が割れたりしてけがをするおそれがあります。 

0 # 


各種コード（ケーブル）は、取扱説明書で指示されている m 外の配線をし 
ないで < ださい。 


ZL 注意 

本製品とパソコン（または他の機器）をケーブルで接続するときは、コネ 
クタの向きを間違えないよラにま意してください。 

各ケーブルのコネクタには向きがあります。本製品側およびパソコン（ま 
たは他の機器）側の双方に、向きを間違えてコネクタを接続すると、接続 
した双方の機器が故障するおそれがあります。 

が、島 


本製品を移動する場合は、安全のために電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントか5抜き、すべての配線をがしたことを確認してか5行ってください。 



本製品の不具合に起因する付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしても、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろ 
う利益の損失等）は、補償致しかねます。 
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同お物の確認 








同個物はすべてそろつていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？ 

万一、付属品の不足や不良がありました5、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。 


セットアップに必要なもの 

同捆物の内容は、お買い求めいただいた機種によって異なります。 




GT - S 600/ F 650 共通 



□ US 目ケーブル 


その他 



□ 電源アダプタ □ ソフトウェア CD-ROM 

( A 391 UC ) 『活用ガイド』（パソコン 

の画面で見るマニュアル） 
とじ(下のソフトウェアも 
収録されています。 

• EPSON Scan 
(スキヤナドライバ） 

• EPSON Creativity Suite 

(ユーテイ U テイソフト） 

• Photoimpression 
(画像編集ソフト） 

•読ん de !! ココパーソナル 
(日本語 OCR ソフト） 



□ 取扱説明書 

『基本操作ガイド(本書)』 
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□保証書 

このほかにも、各種ご案内や試供品などび同捆されている場合びあります。 
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本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意味びありまず。 


江忌 


c#i> 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 
を負ラ可能性が想定される内容および物的損害のみの発 
生が想定される内容をおしています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


を意 


な 


この表示は本製品をお使いいただ<上で必ずお守りい 
ただをたい内容を示しています。この表示を無視して 
誤った取り扱いをすると、スキャナ本体が損傷したり、 
スキャナ本体、スキャナドライバやユーティリティが 
正常に動作しなくなる場合があります。 


関連した内容の参照ページをおしています。 


已 






















































各部のち祿と働を 


前面 


原稿カバー/ 
フイルムスキヤンユニット 
( GT - F 650 のみ） 


原稿をスキャンするとさ1<-閉 
じて、外部の光をさえざります。 
原稿カバーはスキャナ本体か 
ら取り外すことはできません。 


原稿台 


原稿のスキヤンする面を下に 
して置さます。 




写真や書類など（光を反射す 
る原稿）をスキャンする場合 
に、必ず白い面を上にして取 
り付けてください。 

GT - F 650 でフィルム(光を透 
過する原稿）をスキヤンする場 
合は、取り外します。 



キヤ U ツジは原稿台の中にあ 
り、原稿を照射する堂光ランプ 
と、反射した光を読み取るセン 
ヴーび付いています。スキヤン 
時に移動します。 


【メールナビ】ボタン 


ワンタッチでスキヤンした画 
像を E メールで 送ります。 


【 PDF ナビ】ボタン 




ピーナビ】ボタン 


ワンタツチで写真の印刷とフイ 
ルムの焼さ増しびでさます。 


^【スキヤナビ】ボタン^ 


ワンタッチで原稿を PDF 形 
式にまとめて保存することび 
できます。 Windows では、 
ワンタッチで原稿をテキスト 
検索可能な PDF 形式に保存 
することちでさます。 

詳細は『活用ガイド』の「山 
積みになった会議資料をス 
キャンして PDF ファイルに 
まとめよう」をご覧ください。 


EPSON Scan を起動します。 


動作確認ランプ 


スキャナの状態を、色と光で知らせます。 


動作確認ランプ 

スキャナの状態 

緑色 

点な 

スキャンでさます 

点滅 

準備中/スキャン中です 

ホ色 

点滅 

エラーび発生しました 

ぶ本書已已ページ「電源とランプに関するトラブル」 


— - 

• 各種ボタンの使用方法は『活用ガイド』をご覧ください。 

とす本書 48ページ「詳しい使い方（活用ガイドのご案内)」 

• PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader び必要です。入手方法や 
最新情報については、アドビシステムズ社のホームぺージをご覧ください。く http :// www . adobe . co.jp > 


巨 





























































背面 



USB ケーブルでパソコンと接 
続するためのコネクタです。 


電源アダプタを接続します。 


广フイルムホルダの収納方法 （GT-F 目50のみ）- 

フイルムホルダを使わないとさは、原稿カバーに収納することびでさます。 




①原稿カバーを開け、保護マツ 
卜を矢印の方向に持ち上げ 
て取り外します。 



⑨フイルムホルダを上から差し 
込むようにして収納します。 


③保護マツトの上部と下部にあるツメを 
原稿カバーのス□ットに差し込みます。 
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ス夺ヤナの設置 


ご使用の前に本体に貼られているテープを取り外してから、 iu 下の作業を行ってください。 



設置スペースを確保してスキヤナを設置する 


スキャナは、振動などの影響を受けない場所に置いてください。水平でない場所で使用すると、スキャンした画 
像の品質に影響が出ることがあります。 

電源プラグが簡単に抜を差しでをるよラに、コンセントか5近い位置にスキャナを設置してください。 



電源をオンにする 


① 電源アダプタをスキャナの電源コネクタに接続し、 

② 電源プラグをコンセントに差し込むと、電源びオン 
になります。 AC] 0 0V の電源コンセントに差し込んで 
<ださい。 


スキャナの堂光ランプが光を発しますので、目 
を保護するために電源をオンにする前には原稿 
カバーを閉じてください。 

電源プラグの急な抜を差しは、スキャナの故障 
の原因になります。電源プラグを抜いてか5再 
度コンセントに差し込むとさは、10秒1；(上ぉ 
待ちください。 



pCM> - 

本スキャナには電源ボタンがありません。 

電源プラグをコンセントに差し込むと、スキャナ 
の電源がオンになります。 





















m 


動作確認ランプが緑色に点なして 
いれば正常に動作しています。 


スキヤナの電源をオフにする 


電源プラグをコンセントから抜いて、スキャナの電源をオフにしてください。スキャナの電源びオフになると、動作確 
認ランプび消えます。 


注意 


スキヤナとパソコンはまだ接続しないでください。スキヤナとパソコンはソフトウエアのインスI-ール後に接続し 
ます。 


上で、スキャナの設置は終了です。 


Windows 


Windows をお使いの場合は、次ぺージへ進みまず。 


Mac OS Xをお使いの場合は、12ページへ進みまず。 
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スキャナを使ラための準備 


ソフトウエアをインストールずるく Windows > 




スキヤナとパソコンび接続されていないことを確認 


スキャナとパソコンは、ソフトウェアのインストール後に接続します。すでに接続して 
いる場合は、パソコンとスキャナから US 目ケーブルを取り外してください。 




パソコンの電源をオンにする 


-<M> - 

.Windows 2000 / XP をお使いの方は、ソフトウェアをインス!ルする前に 本書 18ページ「準備す 
るとさの注意とヒントの」をご覧ください。 

. 新しい八ードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、[キャンセル]をクリックし 
て画面を閉じてか5、スキャナとパソコンを接続しているケーブルを取り外してください。 



こア CD - ROM ] をパソコンにセツ 


他のソフトウエアを起動しているとさ 
は、インス!-ールを開始する前にソフト 
ウェアを終了してください。 



ソフトウェア 

CD-ROM 
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機種を選択 


の幽岛び表术ごれに b LGI - S 6 UU / 
T - F 650] をク U ックします。 


クリックします。 


<51> 


EPSON 

@1 

ごイ吏用の製品を遽巧してください： 1 


GT - S 600 / GT - F 650 1 

CD 

GT - F 700 1 




上の画面が表示されないとさは、本書18ページ「準備するとをの注意とヒント回」をご覧ください。 







r<SS>- 


インス!-ールするソフトウェアを選択するには、[カスタムインス!-ール]をクリックし、表示された 
画面で必要なソフトウェアを選択します。 

「MyEPSON」 登録のお願い 

詳しくは本書18ページ r 準備するとをの注意とヒント回」をご覧ください。 


インス I -ールび完了したら、ソフトウエア CD - ROM を取り出してください。 
上で、ソフトウェアのインス!-ールは終了です。 


III 次はパソコンとスキャナを接続します。14ページへ進みます。 



ス丰ヤナを使うための準備 



ち G 



































スキャナを使うための準備 


ソフトウエアをインストールするく Mac OS X > 




スキヤナとパソコンび接続されていないことを確認 


スキャナとパソコンは、ソフトウェアのインストール後に接続します。すでに接続して 
いる場合は、パソコンとスキャナから US 目ケーブルを取り外してください。 




ンにセツ 


他のソフトウエアを起動しているとさ 
は、インス!-ールを開始する前にソフト 
ウェアを終了してください。 


r<SS> 


磯 


エプソン製スキャナに必要なソフトウエアを追 
加するための画面が表示されたとさは、[キャン 
セル]または[日のをクリックして画面を閉じ 
て < ださい。 


インストーラを起動 


[Mac OS X ]アイコンをダブルク U ッ 
クしてください。 




ちのアイコンが表示されないとさは、デスク 
トツプ上の [EPSON] アイコンを夕'ブルクリツ 
クします。 






ソフトウエア 

CD-ROM 


感 


Mac 05 X 


ダブルクリックします。 


2 


EPSON 

























機種を選択 


ちの画面び表示されたらに T - S 600/ 
GT - F 650] をク U ックします。 


クリックします。 




インストールを実行 


ちの画面び表示されたら[おすすめイン 
ス I -ール]をク U ックし、画面の指示に 
従ってインストールを進めます。 

クリックします。 



r<SS> 


ちの画面が表示されたとをは 、 Mac OS X に 
□グインしているユーザの名前とパスワード 
を入力して、 [ OK ] をクリックしてください。 


令 


"EPSON Scan インストール"に変 g を加えるには、あな 
たのパスワードまたはパスフレーズを A 力して < だま 


名前 ： [XXXXXX 


け又つ一 
詳拥な情《 

③ 


(キヤン七ル ) ^ 0 K ^ 


インス!-ールするソフトウェアを選択するには、[カスタムインス!-ール]をクリックし、表示された 
画面で必要なソフトウェアを選択します。 

「 MyEPSON 」 登録のお願い 

詳しくは本書18ページ r 準備するとさの注意とヒント回」をご覧ください。 


インス I -ールび完了したら、ソフトウエア CD - ROM を取り出してください。 
上で、ソフトウェアのインス!-ールは終了です。 


III E 夕はパソコンとスキヤナを接続します。次ページへ進みます。 



ス丰ヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 

パソコンとスキヤナの接続 


パソコンとスキャナを接続します。パソコンとスキャナの接続には、本製品に同姻されている USB 
ケーブルを使用します。 US 目接続できるのは、下の環境です。 



Windows 

Mac 0 SX.》i 

USB 2 .〇※ 2 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition / Professional / 
Professional x 64 Edition 

上記日 S のプレインス 1 -ールモデル、または上 
記日 S のプレインス1-ールモデルからの日 S アッ 
プグレード環境で、かつ USB 2.0 インターフェ 
イスを標準装備している環境 （ Microsoft 社の 
USB 2.0 ドライバび必要)。 

Mac OS X vl 0.2.8 降で USB 2.0 インター 
フェイスを標準装備している環境。 

US 巨]. 1 

• Windows 98 /Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition / Professional / 
Professional x 64 Edition 

上記日 S のプレインス 1 -ールモデル、または上記 
日 S からのアップグレード環境で、かつ US 巨イン 
ターフェイスを標準装備している環境。 

Mac OS X vl 0.2.8 じ(降で USB インターフェ 
イスを標準装備している環境。 


《 ] Intel 社製プ□セッヴ搭載の Macintosh をお使いのちは本書] 9ぺージ「準備するときのを意とヒント回」をご覧 
<ださい。 

《2 USB 2.0 の詳細は本書目4ページをご覽ください。 

《3 Windows XP Professional x 64 Edition をお使いのちは、本書19ぺージ「準備するときのを意とヒント回」 
をご覽ください。 



ウェアをインストールしてください。 

ぶ本書]0ページ「ソフトウェアをインストールするく Windows >」 
ぶ本書] 2ぺージ「ソフトウエアをインストールするく Mac OS X >J 
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US 目ケーブルの両端のコネクタの形状は異なります。また、コネクタには表裏びありま 
す。差し込み□の形状に合わせて差し込んでください。 


パソコン側：薄い 


スキャナ側： 

厚みびあり幅び狭い 






. US 目八ブを使用して接続するとをは、本書19ページ r 準備するとをの注意とヒント回」をご覧ください。 
.Windows 98をお使いの場合に CD - R 日 M を必要とするメッセージが表示された場をは、本書19ぺ一 
ジ r 準備するとをの注意とヒント回」をご覧ください。 

• Windows XP をお使いの方で、ちのメッセー 


ジが表示された場合はち上の [X] をクリック 
してください 。 USB 2.0と比較してデータ速 
度び遅くなりますが、問題なく使用でをます。 


也ちまで妊ねい USB A プにな援しているちま USB デ"イス | X | 

音速 USB デ"イスび高速ではねい US 目ハブじ括情されています。 

この巧題を解みするじは、このかたづを如ッウしてください。 



Windows をお使いの場合、新しい八ードウエアび認識されている画面び表示されます。 
設定び完了すると、画面は自動的に閉じます。 

上で、パソコンとスキヤナの接続は終了です。 


画けル Windows をお使いの場合、次は接続を確認します。次ぺージへ進みます。 


_ i Mac OS X をお使いの場合、スキャナの準備は終了です。 

■ん 雨 • け J I 写真や雑誌をスキャンしてみましよう。20ぺージへ進みます。 

フィルムをスキャンしてみましよう （ GT - F 巨己0のみ）。28ぺージへ進みます。 



ス丰ヤナを使うための準備 


1已 




























スキャナを使うための準備 

接続の確認 （ Windows のみ） 

ソフトウエアがインス I -ールされ、スキヤナが正しく接続されているか確認します。 



動作確認ランプが緑色に点なして 
いれば正常に動作しています。 



[スキヤナとカメラ]画面を開く 


< Windows XP の場合> 



①[スタート]を 
クリックします。 


j £ インターネ，卜 

Internet Explorer 

圆 Microsoft Outlook 

W ペィント 

ヮ-ド"が 

确 ^ Windows ムートプーカー 

11^ Windows Media Player 

オペてのブ□クラム(り> 


户ィドキュタント 

マイ e ウチサ 

'クマィ ミ；!一つ，ゥ 

マイコンむ-々 



かヘルプとサポート(ぶ 
户なま© 

〇ファイルをを巧ちして実け®… 


I □ヴオフ么） rti ^ が了がシ3ソの 


⑨[コント□ールパネル] 
をクリックします。 



③[プリンタとその他 
の八ードウエア] 
アイコンをクリツ 
クします。 


プリ:/夕とモの化の/、-ドウ巧 




[スキヤナとカメラ] 
アイコンをクリック 


します。 


< Windows 98/ Me / 2000の場合 > 

①[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]をクリックします。 
⑥[スキヤナとカメラ]アイコンをダブルクリックしまず。 
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アイコンび表示されていることを確認 


本スキャナのアイコンび表示されていれ 
ば、スキャナは正しく接続されています。 
アイコンび表示されていないときは、 iu 下 
のぺージをご覧いただき 、 EPSON Scan 
のみインストールし直してください。 

ぶ本書]〇ページ「ソフトウエアをイ 
ンストールするく Windows >」 


< Windows XP の場合> 

ファイルの漏集の表示わをじ入り曲ツ-ルのヘルプお） 
0戻る’ Q 度户巧を心.フォルタ I 固， 


アドレス⑩ I みスキャナとがラ 


] 百ぉ 


I イイージシクデバイスを追加 


その化 

をコント□-ルバネル 
Q マイ快ユ於卜 
己莫ちドキユタント 
りマイネットワ-。 


り 


EPSON GT-S 抑 0/F65d 


このアイコンが表示されて 
いれば正常です。 


アイコンび表示されていることを確認したら、画面を閉じてください。 
上で、接続の確認は終了です。 

これで、スキヤンをするための準備び完了しました。 


III 


写真や雑誌をスキャンしてみましよラ。20ページへ進みます。 


1111 フイルムをスキヤンしてみましよう （ GT - F 目己0のみ）。28ぺージへ進みまず。 



ス丰ヤナを使うための準備 


17 




















スキャナを使うための準備 

準備ずるとをの注意とヒント 



Windows 2000 /XP をお使いの 
JJ1 方は、ソフトウェアをインス!ル 
する前に於下の内容を確認してく 
ださい。 

• Windows 2日日日にソフトウェアをインストー 
ルするとさは、 管理者権限のあるユーヴー 
( Administrators グループに属するユーヴ ー） で 
□ グインする必要びあります。 

• Windows XP にソフトウェアをインス I ルする 
とさは、コンピュータの管理者アカウントのユー 
ヴーで□グインする必要びあります。制限付さア 
カウントのユーヴーではインス I -ールでさません。 
Windows XP をインス I ルしたときのユーヴー 
は、コンピュータの管理者アカウントになってい 
よ9 〇 

• Windows XP では、複数のユーヴーび同時に] 
台のパソコンを使用することびでさます（マルチ 
ユーヴー□グイン）。ソフトウェアをインス!-ール 
するときは、一人（コンピュータの管理者）だけ 
び□グインした状態で行ってください。 



;= j ] ソフトウェア CD - ROM をパソコン 
y にセットしてら、 [ EPSON インス 
I -ールプ□グラム]画面が表示され 
ないときは、必下の手順に従ってく 
ださい。 


• Windows XP の場合 

[スタート]一[マイコンピュータ]の順でク U ッ 
クし、下記①•③の順で起動します。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコン 
をダブルク U ックし、下記①•③の順で起動します。 




EKETUP 


①[マイコンピュータ] 
の中にある [C D - 
ROM ] アイコンをち 
クリックして、[開 <] 
をクリックします。 


⑤ [ EPSETUP ] アイ 
コンを夕'ブルクリツ 
クします。 



「 MyEPSON 」 登録のお願い 


インストール終了後、デスクトップに下の 
[「 MyEPSON 」 アシスタント]のショートカットア 
イコンび作成されます。これをダブルク U ックする 
と、 「 MyEPSON 」 登録画面び表示されますので、 
画面の指示に従って 「 MyEPSON 」 に登録（ユーヴー 
登録）していただくことをお勧めします。 


，ロン 

rMyEPSONj 

アシス5シト 


• - • 

Mac OS X をお使いの方は、ソフ 
4 J トウェアをインストールする前に、 
必下の内容を確認してください。 

• 本スキャナは Mac 日 S X V] 0.2.8 じ I 降に対応し 
ています。 

• PowerPC 環境において Mac OS X をお使いの場 
合、 Classic 環境での動作はサポートしておりま 
せん。 

• UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポート 
しておりません。他のドライブでお使いください。 

.Mac OS X vl 日. SLU 降では、複数のユーヴーび 
同時に]台のパソコンに□グインすることびでさ 
ます（ファストユーヴスイッチまたはファースト 
ユーヴスイッチ機能 )。 EPSON Scan はファスト 
ユーヴスイッチ（ファーストユーヴスイッチ）機 
能には対応しておりませんので、インス!-ールお 
よび使用時にはファストユーヴスイッチ（ファー 
ストユーヴスイッチ）機能をオフにしてください。 
また、ソフトウェアをインス!ルするときは、 
コンピュータの管理ちだけび□グインした状態で 
行ってください。 

• 他社 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトの Intel 
社製プ□セッヴ対応の状況に関しては、各アプ U 
ケーシヨンソフトメーカーへお問い合わせください。 
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♦ 


Intel 社製プ□セツヴ搭載の 
Macintosh をお使いの方は、下 
の内容を確認してください。 

本製品に同捆されている EPSON Scan は 
Universal アプ U ケーシヨン （ PowerPC および 
Intel ベースの Mac の両方のために最適化されて 
いるアプ U ケーシヨン）ではありません。 Intel 社 
製プ□セツヴでは 、 Rosetta ( PowerPC ベース 
のアプ U ケーシヨンを Intel ベースの Mac 用に変 
換して実行する機能）上で動作します。 

Intel 社製プ□セツサの対応についての詳細は、エ 
プソンのホームページをご覧ください。 

く http :// www . epson.jp > 

他社 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトの Intel 
プ□セツヴ搭載の Macintosh 対応状況に関して 
は、各アプ U ケーシヨンソフトメーカーへお問い 
合わせください。 


♦ 


USB ノ V ブを使用して接続するとき 
は、接続方法を確認してください。 


USB 2.日非対応の八ブをお使いのとさは 、 USB 
1.1 として動作します 。 (USB 2.0 と比較してデー 
夕転送速度び遅 < なります。） 

USB 八ブに接続するときは、下図のように必ずパ 
ソコンに直接接続している]段目の USB 八ブに 
接続してください。 



Windows XP Professional x 64 
Edition をお使いの方は、下の巧 
容を確認してください。 

マルチスレッド処理に対応した TWAIN 対応アプ 
U ケーシヨンソフトでは、使用することはできま 
せん。詳細は各アプ U ケーシヨンソフトメーカー 
へお問い合わせください。 

他社 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトの 
Windows XP Ftofessional x 64 Edition 対応状 
況に関しては、各アプ U ケーシヨンソフトメーカー 
へお問い合わせください。 

EPSON Scan は Wind 日 ws XP Professional 
x 64 Edition (64 b け）上で動くことびできる 
32 bit スキヤナドライバです。 

EPSON Scan は 64 bit アプ U ケーシヨンソフト 
には対応しておりません。 


USB 2.0 の接続環境については、 LiTF のページを 
ご覧ください。 

本書]4ページ「パソコンとスキャナの接続」 
USB インターフェイスは USB 対応機器すベての 
動作を保証するものではありません。また 、 USB 
八ブを使用して接続するとさは、本スキャナに同 
捆の USB ケーブルを使用してください。 


•- 


♦ 


Windows 98をお使いの方は、お手 
持ちの Windows 98の CD-ROM 
が必要になる場合がありまずので、 
ご用意ぐださい。 

Windows 98の CD - ROM を必要とするメッセージ 
び表示されたときは、お手持ちの Windows 98の 
CD - R 日 M をパソコンにセットしてから、 CD-ROM 
内の [ Win 98] フオルダを指定して、必要なファイ 
ルをインス I -ールしてください。 


ス丰ヤナを使うための準備 
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写真や雑誌をスキャンしよう 

写真や雑誌のセット 



原稿カバーを開け、保護マットが付いて 
いることを確認します。 



ミ 


原稿（写真や雑誌）をセットします。 

スキヤンでさない領域やセット時のを意は、本書己]ペー 
ジ「スキャン時のを意とヒント回」をご覽ください。 


原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。 
破損するおそれがあります。 


- 

. 本などの厚い原稿 （2 .已 cm まで）をセットでさま 
す。原稿カバーを開け、厚い原稿をセットしてか 
5原稿カバーを持ち上げて閉じてください。 

• 原稿台よりも大をな原稿をセットでさます。原稿 
カバーを開け、奥に倒してか5原稿をセットして 
<ださい。 

. 原稿カバーはスキャナ本体か5取り外すことはで 
さません。 



の原稿のスキャンする面を下に向け、 

回原稿台ち下の矢 EP に原稿を合わせて、 
まっすぐにセツトします。 


ミ 


原稿が動かないように、原稿カバーを静かに閉じます。 

原稿び傾くと、斜めにスキヤンされてしまいます。 


注意 


. 写真などの原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあります。 
• 原稿カバーは指を挟まないよう注意しなが5、静かに閉じてください。 


1；1上で、原稿のセットは終了です。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 

国国国 簡単にスキャンしたい場合は、次ページをご覧ください。 


III [ お好みの大きさや画質でスキャンしたい場合は、22ぺージをご覧くださし、。 
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写真や雑誌をスキャンしよう 


写真や雑誌を簡単にス夺ヤンずる 


ここでは、写真や雑誌、書類などの印刷物を一番簡単にスキャンする方法を説明します。ここで説明する手 
順でスキャンすると、スキャンした画像が自動的にパソコンに保存されます。 iu 下の手順に従って、まずは 
スキャンしてみましよう。 

ネガなどのフイルムのスキャン方法は本書28ページをご覧ください。 

i<ss> - 

原稿のセツト方法は m 下のページをご覧ください。 

本書20ページ r 写真や雑誌のセット」 



パソコンで EPSON Scan を起動します。 
Windows の場合 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 


Mac OS X の場合 

八ードディスクー[アプ U ケーシヨン]フオルダー 
[EPSON Scan ] アイコンをダブルク U ックします。 



[EPSON Scan ] アイコンびないときは、本書己]ペー 
ジ「スキャン時のを意とヒントの」をご覽ください。 


eoe 

ちる進4 


_^ 

[ss = nn' 

巧示 


アプリケーシヨン 



普 ♦ 


1/ 32巧目 a 巧、 6.99 CB まき 



ミ 


EPSON Scan が起動した5、[ス夺ヤン] 
をクリックします。 

ここでは、全自動モードでの手順を例に説明します。他 
のモードでスキヤンしたいとさは、 I ソ下のページをご覧 
<ださい。 

な 本書目7ぺージ 「EPSON Scan 」 


— - 

保存場所やファイル名、ファイル形式などを設定す 
るには[オプション]をクリックし、表示される画 
面で[保存ファイルの設赶をクリックしてくださし、。 



全自動モードび起動し、原稿びスキャンされ、ファイルとして自動的に保をされます。 




田原稿の種類を自動で認識します。 回自動的にファイル名を付けて保存します。 


スキャンび終了したら、原稿台から原稿を取り除いてください。 
Lil 上で、写真や雑誌の簡単なスキャン方法の説明は終了です。 






































































写真や雑誌をスキャンしよう 

写真や雑誌を上手にスキヤンずる 


EPSON Scan のモードを変えると、画像の大きさや画質を調整でさ、簡単にスキャンする場合よりもお好 
みの画像でスキャンすることがでさます。 

ここでは、添付の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフト、 Photoimpression を使用して、簡単に画質調整 
がでさるホームモードでスキャンする手順を例に説明します。 

TWAIN について詳しくは、本書51ページ「スキャン時の注意とヒント回」をご覧ください。 

- 

原稿のセット方法は!;(下のページをご覧ください。 

とぞ本書2日ページ「写真や雑誌のセット」 



パソコンで Photoimpression を起動します。 

Photoimpression びインス I -- ルされていないときは、1；(下のぺージをご覧いただき、インス I -- ルしてくださし、 
ぶ本書]〇ぺージ「ソフトウェアをインス!ルするく Windows >」 

ぶ本書] 2ぺージ「ソフトウエアをインス I ルするく Mac 日 S X >」 


Windows の場合 

デスクトップ上の [ Photoimpression 己]アイコンを 
ダブルク IJ ックします。 



Mac OS X の場合 

デスクトップ上の [ Photoimpression ] アイコンをダ 
ブルク U ックします。 



r<SS> 


ちの画面が表示されたとをは、[いいえ]をクリックし 
て < ださい。 


Photoimpress ion 



ミ 


[カメラ/ス夺ヤナ]をクリックします。 
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ミ 


保存方法を設定します。 

①[ファイル形式]を選択し、③保をする[場所]を選択 
します。ちの画面は、 Windows の[マイピクチヤ](また 
は MyPicture ) フォルダに保をする場合の例です。 




初期設定ではファイル名に[今曰の曰付を使用す 
る]が選択されます。 

後で画像を開くとさにフォルダ名を指定しますの 
で、保存したフォルダ名を覚えておいてください。 


写きのな巧 


①選択 



因し、ろし、ろなデバイスから写真を取得 

デ， 、■イスを拽亂て巧巧を3ソこしてください。 

写章巧待デパイスの S 巧 

国因 


,4豁ぶ脚 





Documents and Settinesj I 

回 I 

7\ ぶ#伸田 

ミ ■福— 


4 


因 [EPSON GT - S 600/ F 650] をク U ツ 
クします。 

EPSON Scan び起動し、画像びスキヤンされ、 
Photoimpression の新規フアイルとして表示されます。 
初めて EPSON Scan を起動するときは、[全自動モー问 
び起動します。 


pCf ^ 


[ WIA-EPSON GT - S 600 / F 6 已 0] 力'くちるとをは 
選択しないでください。 

お使いの TWAIN 対応アプリケーションによって、 
ソースの選択方法や表示される画面は異なります。 
詳しくは、お使いの TWAIN 対応アプリケーショ 
ンの取扱説明書をご覧ください。 




五いろいろなデバイスから写真をお得 

デ} 、■イスぞ链撤 /C 巧巧を3ソこしてください。 



取巧した写さ3 
ファイルおが 


IC：¥bocumerits and Settnes] 


] スタムファイルををほ用 
) 今日の日巧を巧用する 


图カスか 

® 今日の日巧を f 
C 内容の i 巧 B 月を巧巧する 


5 


[モード]メニユーから[ホームモード]を 

選択します。 

EPSON Scan のモードびホームモードに切り替わります。 


r < f ^ 


ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 
他のモードが起動したときは、画面ち上の[モード] 
メニューか5 [ホームモード]を選択してください。 
他のモードについては、下のページをご覧ください。 
な 本書目7ぺージ 「EPSON Scan 」 


、モード(邮： 

ti/ EPSON Scan 画反 F 




c 3 スキャ地韻驚或 i 競茲 Me セツト 


がション(か'' I 磯?。がぶ‘は、ォプションポタンで設ミして 

■ み回スキャン肺こ、こ触’イア□ヴをま示する地） 

夏すが三(も通面右上のカレタ_ ヘルブ化) _ I 
—閱喊 ◎ I 


ん殺な駕 i 親雜飄右上 


III 次ぺージへ進みまず。 III 


B 写真や雑囊圣ヤンしよラ 
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写真や雑誌をスキャンしよう 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづを) 


6 



7 


[出力設定]を、ス夺ヤンする画像の用 
途に合わせて選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的に合った解像度で 
スキヤンすることびでさます。 

任意の解像度を設定するには、[その他]を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スク U —ン /Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、 
ホームページ上で使用するとさに選択します。 

プ U ンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジェットプ U ンタで印刷するとさに選択し 
ます。 

その他 

已〇〜 3200 dpi の範囲 

その他の用途で使用するとさに選択します。目的に合った解像 
度を選択してください。解像度については、本書 4] ページ「用 
途別解像度一覽」の表をご覽<ださい。 


rCtf> - 

解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素といいます。また、画素が約2已 .4 mm (1 インチ）幅 
にいくつあるかを「画像解像度」といい、 「 dpi 」 といラ単位で表示します。解像度を上げると画素が増え、画像がよ 
りきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くの八ードディスク容量やメモリ容量を使用しますので、 
本書41ページ「用途別解像度一覧」の表をご覧いたださ、用途に応じた解像度を設定して<ださい。 
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[プレビュー]をクリックします。 

[原稿種]び[プ IJ ント写真]のとさは、[プレビュー] 
の下の[サムネイル表示]でプレビューち法（サムネイ 
ル表示/通常表示）を選択でさます。 

原稿種、スキャン範囲によってプレビューち法を選択し 
て < ださい。 

サムネイル表示については、 I ソ下のページをご覽ください。 

本書已2ページ「スキャン時のを意とヒント回」 

通常表示については、下のページをご覽ください。 
^^^本書已3ぺージ「スキャン時のを意とヒント回」 


スキャンする範囲を指定したいとさは、 I ソ下のページを 
ご覽ください。 

^^^本書已4ぺージ「スキャン時のを意とヒント回」 



夕 


必要に応じて[出カサイズ]を設定します。 

[出カサイズ]を設定すると、目的に合ったサイズでスキャ 
ンすることびでさます。 

複数の原稿をスキャンしたとさは、]コマまたは取り込 
み枠を]つずつ選択してから設定してください。ヴムネ 
イル表示のとさは、青い枠び付いている画像の出カサイ 
ズび設定でさます。 

ぶ本書已3ページ「スキャン時のを意とヒント回」 


出力設定 
广スウリーン/曲 b 

賠 1' をに._ 


f ? ブリンタの 


出カサイズ运)： 

面宵調餐 
「モアレ除去狙 
厂ぶをほ元边) 


□ 


ロサムネ 
^へルプぉ）^ 


等ほ 




ブムネイル旧0 X120； 

画面を40 X 320) 

画面 （4 如 X 640) 

—] (600 X 800) 

] 口68 X 1024) 

_ .，留9 X 12"^ mm ) 
はがき <100 x 148 mm ) 
2 L 半 IJ (127 x 178 mm ) 

B5 (182x257 mm) 

泛10 X 297 mm ) 

城7 X 364 mm ) 

<297 X 420 mm ) 

ザ-定萬サイズ... . 


3ーザ’ 


閉妨に)」 


項目名 

説明 

出カサイズ 

スキャン後の画像のサイズを選択します。例えば、スキャンした画像を L 判サイズで印刷 
するとさは、 [ L 判 (89 X 127 mm )] を選択します。 

的] 

スキャンする範囲の縦長/横長を切り替えます。スキャンする範囲は、プレビュー画面上 
の破線で確認することびでさます。出カサイズび[等倍]のとさは使用でさません。 


III 次ぺージへ進みまず 。 III 





























































写真や雑誌をスキャンしよう 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづを) 


10 


必要に応じて画質を調整します。 

の画質調整は、[イメージタイプ]び[カラー]また 
は[グレー]選択時のみ行うことびでさます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に適用 
されます。 



函宵調整 

r モアレ除去屯） r 谨ホ補正化） 

厂巧をほ元(が 厂ホコリ除去 ( L ) 

ag るさ調整(が ...I 




プレピュー(巳） 


卜つ スキサンを) 


W サムネイルま示な） 

ヘルプお)^ 巧巧 i さおが..」 開化に）」 


項目名 

説明 

モアレ除去 

([原稿種]の設定によっては、 

この項目は表示されません） 

ちの画像のようにモアレ（網目状の陰影）び発生した 
とさにチェックします。 

1 

1 

i 

m ' 

M 


退色復元 

([原稿種]の設定によっては、 

この項目は表示されません） 

ちい写真の色合いを、元の色に戻してスキャンします。 

詳細は！;(下のページをご覽ください。 

とす本書42ページ「昔の写真をよみびえらせる（退色復元)」 

逆光補正 

([原稿種]の設定によっては、 

この項目は表示されません） 

逆光（光び後ろから当たっている状態）で影の部分び暗いようなとさにチェック 
します。詳細は！; TF のページをご覧ください。 

な 本書44ページ「逆光で撮影した写真を補正する(逆光補正)」 

ホコ U 除去 

([原稿種]の設定によっては、 

この項目は表示されません） 

原稿上のホコ U を取り除いてスキャンします。 

詳細は1 ソ下のページをご覧ください。 

面 本書4目ページ「原稿上のホコ U を除去してスキャン(ホコ U 除去)」 
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必要に応じて画像の明るさを調整します。 

[明るさ調整]をク IJ ックし、調整したいコマまたは取り 
込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正びされるので、 
調整の必要はありません。好みの画質にしたいとさに調 
整して < ださい。 

[イメージタイプ]の設定によって、調整でさる項目は異 
なります。 



K 明るさ勇普 


コントラスト(が 


:イメージタイプ]び[カラー]/ [グレー]の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

画像び暗すざるとさはスライダをちへ、明るすざるとさは左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメ U 八 U び強すざるとさはスライダを左へ、メ U 八 U び弱いとさはスライダをちへ 
移動して調整します。 


:イメージタイプ]び[モノクロ]の場合 


項目名 

説明 

しさい値 

白黒の文書で文字や畳線びかすれているとさはスライダをちへ、文字や畳線びつぶれてい 
るとさは左へ移動して調整します。 


26 















































































12 


[ス夺ャン]をクリックして、ス夺ャン 
を開始します。 

V<S> - 

サムネイル表示のとさは、プレビュー画面でチエッ 
クび付いている画像がすべてスキャンされます。 
スキャンする画像を選択したいとさは、本書己3ペー 
ジ「スキャン時の注意とヒント回」をご覧ください。 


.-V モード (M): 

tA' EPSON Scan | ホ-ムトド -^ 




巧/ 


' カラー(が 


' ヴ レー (が 


广モノウ□を） 


出力設を 
广スウリーン牺 


' プリシタの 


广その他の 


] 


出カサイズ0: 暦国 

画ち調整 
厂モアレ除去⑩ 
r 巧色ほ元咕） 

B 月るさ調監(が... 


J ] 


J 


-• サムネイル表示の 
ヘルプが）^ 巧巧 i 男ち ( Q )... 


广巧ホ補正化） 

厂 ホコリ除去^ 

ースキサシを )I 


閉じるに）」 


だ 


ス夺ヤンが終了した5、[閉じる]をクリツ 
クして EPSON Scan を終了します。 

EPSON Scan 画面び閉じ、手順ミで設定した場所に画 
像び保をされます。 


r<SS> 


じ1降の手順は、お使いのアプリケーションソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーションソフトの取扱 
説明書をご覧ください。 


广モアレ除去屯） r 巧ホ補正化） 

广巧を巧元(直） r ホコリ除去 ( L ) 

BS るさ調を(が ...I 


L] 


プレピュ- 

ネイルま示の ' - 


ヘルプ(ぶ」 


巧巧記定 (0... 


閉城に） 



画像を保をした後は、 Photolmpression で文きやフレームを追加してカレンダーやアルバムを作成するなど、スキャン 
した画像を活用しましよう。 Photoimpression の使いちは、1；(下のぺージをご覧ください。 

分本書70ぺージ 「 Phot 日 Impression 」 


スキャンび終了したら、原稿台から原稿を取り除いてください。 
山上で、写真や雑誌の上手なスキャン方法の説明は終了です。 


B 写真や雑囊圣ヤンしよラ 
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フイルムをスキヤンしよう （ GT - F 650 のみ) 


フイルムのセット 


ストリップフイルムとマウントフイルムではセット方法が異なります。また、2種類のフイルムを同時にセッ 
卜することはでさません。 

• 35 mm ストリップフイルム..ぶ本書28ページ「3己 mm ストリップフイルムのセット」 

• 3己 mm マウントフイルム--•ぶ本書31ぺージに己 mm マウントフイルムのセット」 


スキャンでさるフィルムの種類について詳しくは、 iU 下のページをご覧ください。 
ぶ本書52ページ「スキャン時の注意とヒント回」 



3 な mm 


トリップフイルムのセッ 




ストリツプフイルムをフイルムホルダにセツトします。 

^^^本書已]ページ「スキャン時のを意とヒント回」 


①フイルムホルダ 
のカバーを開け 
まず。 


ジ 





③裏返して奥まで 
セツトします。 


こち5側に詰めて 
セツトします。 


アイつ 
の向さ(表裏と上下） 
を確認してください。 


ジ 































夕 


原稿 カバーを 開けます。 



ミ 


ち図のようにス夺ャナにフィルムホルダ 
をセットします。 

①フィルムホルダを] 80度回転してち図の向きにしてか 
ら、③ D マークを合わせるよラに、原稿台の穴にフィル 
ムホルダのタブをはめ込んでください。 



4 


保護マツトを矢 EP の方向に持ち上げて取 
り外します。 

rCi£> - 

保護マツトを装着したままだとフイルムをスキャン 
することがでをません。必ず、保護マットを取り外 
して < ださい。 


保護マット 



III 次ぺージへ進みます 。 III 



フイルムをス丰ヤンしよう 
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フイルムをスキヤンしよう （GT-F6 已〇のみ) 

フイルムのセット（つづを） 


5 


原稿カバーを静かに閉じます。 


を意 


原稿カバーは指を挟まないよラ注意しなが5、静か 
に閉じて < ださい。 


上で、フイルムのセットは終了です。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 



III 


簡単にスキャンしたい場合は、33ページをご覧ください。 


国国国 G お好みの大きさや画質でスキャンしたい場合は、34ぺージをご覧くださし、。 
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3 已 mm マウントフイルムのセツ 



原稿カバーを開けます。 



ジ 


ち図のようにス夺ヤナにフイルムホルダ 
をセットします。 

□マークを 合わせるように、原稿台の穴にフィルムホル 
ダのタブをはめ込んで<ださい。 


d) t ! 


r. 



luuuum 

〇 1-1 

J 

- ^ 巧 


□酒 


ミ 


マウントフイルムを1枚ずつ、フイルムホルダにセツトします。 

ぶ本書己]ページ「スキャン時のを意とヒント回」 


下 


<横の場合> く縦の場合〉 




アイコンでフィルムの向き（表裏と 
上下）を確認してください。 



くセツト後の状態> 

III 次ぺージへ進みまず 。 III 



フイルムをス丰ヤンしよう 



31 

































































































フイルムをスキヤンしよう （ GT - F 6 已〇のみ) 

フイルムのセット（つづを） 


4 


保護マツトを矢印の方向に持ち上げて取 保護マット 



5 


原稿カバーを静かに閉じます。 


注意 


原稿カバーは指を挟まないよラ注意しなが5、静か 
に閉じて < ださい。 


上で、フイルムのセットは終了です。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 



III 

III 


簡単にスキャンしたい場合は、次ぺージをご覧ください。 


お好みの大きさや画質でスキャンしたい場合は、34ページをご覧くださし、。 
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フイルムをスキヤンしよう （ GT - F 650 のみ） 

フイルムを簡単にスキヤンずる 


ここでは、フイルムを一番簡単にスキャンする方法を説明します。ここで説明する手順でスキャンすると、 
スキャンした画像が自動的にパソコンに保存されます。 iU 下の手順に従って、まずはフイルムをスキャンし 
てみましよう。写真などの印刷物のスキャン方法は本書21ページをご覧ください。 

- 

フイルムのセット方法は L ソ下のページをご覧ください。 

ぶ本書28ページ「フイルムのセット」 



パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブル 
ク U ックします。 



[EPSON Scan ] アイコンびないときは、本書己]ペー 
ジ「スキャン時のを意とヒントの」をご覽ください。 


Mac OS X の場合 

八ードディスクー[アプ U ケーシヨン]フォルダー 
[EPSON Scan ] アイコンをダブルク U ックします。 

6 0 0 _アブリケーシヨン_ CD 

0 ■: I 巧带 ♦ A 

ちるをむ 巧示 i コンピュータホームよく巧5巧目 


1/32巧目«巧、 6.99 GB をき 



ミ 


EPSON Scan が起動した!5、[ス夺ヤン] 
をクリックします。 

ここでは、全自動モードでの手順を例に説明します。他 
のモードでスキヤンしたいとさは、下のページをご覧 
<ださい。 

ぶ本書67ぺージ 「 EPS 日 N Scan 」 


r<##> - 

保存場所やファイル名、ファイル形式などを設定す 
るには[オプション]をクリックし、表示される画 
面で[保存ファイルの設赶をクリックしてくださし、。 



E 


媒離セ，卜 


r おをほ元などは、がシヨ 

maasm 


，ヨンポタシで設定して 


み数註羅 i 親雜驟を上の細 


[ ヘルプ(ぶ ] 

[ 閱じる©~ ] 


全自動モードび起動し、原稿びスキャンされ、ファイルとして自動的に保をされます。 



田原稿の種類を自動で認識します。 回自動的にファイル名を付けて保存します。 


正しく原稿び認識されない場合は、[キャンセル]をク U ックしてスキャンを停止し、保護マットを取り外しているか 
を確認してください。 


フイルムスキャン後、写真などの印刷物をスキャンする場合は保護マツトを取り付けてください。 
上で、フイ j レムの簡単なスキャン方法の説明は終了です。 





































































フイルムをスキヤンしよう （GT-F650 のみ） 

フイルムを上手にスキヤンずる 


EPSON Scan のモードを変えると、画像の大きさや画質を調整でさ、簡単にスキャンする場合よりもお好 
みの画像でスキャンすることがでさます。 

ここでは、添付の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフト、 Photoimpression を使用して、簡単に画質調整 
がでさるホームモードでスキャンする手順を例に説明します。 

TWAIN について詳しくは、本書51ページ「スキャン時の注意とヒント回」をご覧ください。 

r<ii> - 

フィルムのセット方法は L ソ下のページをご覧ください。 

ぶ本書28ページ「フイルムのセット」 



パソコンで Photoimpression を起動します。 

Photoimpression びインス I -- ルされていないときは、下のぺージをご覧いただき、インス I -- ルしてくださし、 
ぶ本書]〇ぺージ「ソフトウェアをインス!ルするく Windows >」 

ぶ本書] 2ぺージ「ソフトウエアをインス I ルするく Mac 日 S X >」 


Windows の場合 

デスクトップ上の [ Photoimpression 己]アイコンを 
ダブルク IJ ックします。 


Mac OS Xの場合 

デスクトップ上の [ Photoimpression ] アイコンをダ 
ブルク U ックします。 



r<SS> 


ちの画面が表示されたとさは、[いいえ]をクリックし 
て < ださい。 


Photoimpress ion 



ミ 


[カメラ/ス夺ヤナ]をクリックしまず。 
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保存方法を設定します。 

①[ファイル形式]を選択し、③保をする[場所]を選択 
します。ちの画面は、 Windows の[マイピクチヤ](また 
は MyPicture ) フォルダに保をする場合の例です。 




初期設定ではファイル名に[今曰の曰付を使用す 
る]が選択されます。 

後で画像を開くとさにフォルダ名を指定しますの 
で、保存したフォルダ名を覚えておいてください。 


写きのな巧 


①選択 



因し、ろし、ろなデバイスから写真を取得 

デ， 、■イスを拽亂て巧巧を3ソこしてください。 

写章巧待デパイスの S 巧 

国因 


,4豁ぶ脚 





Documents and Settinesj I 

回 I 

7\ ぶ#伸田 

ミ ■福— 


4 


因 [EPSON GT - S 600/ F 650] をク U ツ 
クします。 

EPSON Scan び起動し、画像びスキヤンされ、 
Photoimpression の新規フアイルとして表示されます。 
初めて EPSON Scan を起動するときは、[全自動モー问 
び起動します。 




[ WIA-EPSON GT - S 600 / F 6 已 0] 力'くちるとをは 
選択しないでください。 

お使いの TWAIN 対応アプリケーションによって、 
ソースの選択方法や表示される画面は異なります。 
詳しくは、お使いの TWAIN 対応アプリケーショ 
ンの取扱説明書をご覧ください。 





日いろいろなデバイスから写真をお得 

デ} 、■イスぞ拽撤 /C 巧源おレ!こしてください。 

圖写 

I GT-S600/F650 | GT-S600/F650 


の巧した写き3 
ファイルおが 


IC：¥bocumerits and Settnes] 

迎 


] スタムファイルををほ用 
) 今日の日巧を巧用する 


图カスか 

® 今日の日巧を f 
〇 内容の i 巧 B 月を巧巧する 


5 


[モード]メニユーから[ホームモード]を 

選択します。 

EPSON Scan のモードびホームモードに切り替わります。 




ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 
他のモードが起動した場合は、画面ち上の[モード] 
メニューか5 [ホームモード]を選択してください。 
他のモードについては、下のページをご覧ください。 
な 本書67ぺージ 「EPSON Scan 」 


、モード(邮： 

が EPSON Scan 画席 r 




ふ 


媒 セツ ト 


がション(か'' I 磯?。がぶ‘は、ォプションポタンで設ミして 

■ み回スキャン肺こ、こ触’イア□ヴをま示する地） 

夏すが三(も通面右上のカレタ_ ヘルブ化) _ I 
閱喊 ◎ I 


ん殺な駕 i 親雜飄右上 


■ ■1次ぺージへ進みます 。 III 


フイルム費牛ヤンしよラ 


3已 
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フイルムをスキヤンしよう （GT-F650 のみ） 

フイルムを上手にスキヤンする（つづを) 


6 


①[原稿種]と⑥[イメージタイプ]を 
原稿と目的に合わせて選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ]を選択するだけで、原稿 
に合わせた最適な画質に補正されます。 



プリン店き 

ポジフィルム 


カラーネガフィルム 


白まネガフィルム 

イラスト 

雑な 

巧聞 

文宇/捕画 


項目名 

説明 

原稿種 

セットしたフィルムの種類を選択します。一般的なフィルムであれば[カラーネガフィル 
ム]を選択してください。 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキヤンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画像と 
してスキヤンするのかを選択します。 


7 


[出力設定]を、ス夺ヤンする画像の用 
達に合わせて選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的に合った解像度で 
スキヤンすることびでさます。 

任意の解像度を設定するには、[その他]を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スク U —ン /Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、 
ホームページ上で使用するとさに選択します。 

プ U ンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジェットプ U ンタで印刷するとさに選択し 
ます。 

その他 

已〇〜3200 dpi の範囲 

その他の用途で使用するとさに選択します。目的に合った解像 
度を選択してください。解像度については、本書49ページ「用 
途別解像度一覧」の表をご覽<ださい。 


— - 

解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素といいます。また、画素が約2已 .4 mm (1 インチ）幅 
にいくつあるかを「画像解像度」といい、 「 dpi 」 といラ単位で表示します。解像度を上げると画素び増え、画像がよ 
りきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くの八ードディスク容量やメモリ容量を使用しますので、 
本書41ページ「用途別解像度一覧」の表をご覧いたださ、用途に応じた解像度を設定して<ださい。 















































































[プレビュー]をクリックします。 

[原稿種]び[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]、[白 
黒ネガフィルム]のとさは、[プレビュー]の下の[サム 
ネイル表示]でプレビューち法（サムネイル表示/通常 
表示）を選択でさます。原稿種、スキャン範囲によって 
プレビューち法を選択してください。 

サムネイル表示については、1ソ下のページをご覽ください。 

本書已2ページ「スキャン時のを意とヒント回」 

通常表示については、下のページをご覽ください。 
^^^本書已3ぺージ「スキャン時のを意とヒント丘]」 


スキャンする範囲を指定したいとさは、 I ソ下のページを 
ご覽ください。 

^^^本書已4ぺージ「スキャン時のを意とヒント田]」 



r<Sf> - 

正しくプレビューされないとさは 

• [原稿種]で[プリント写真]が選択されていると、 
正常にプレビューされません。[原稿種]でセットし 
たフィルムに合った原稿種（[カラーネガフィルム] 
など）を選択して、再度[プレビュー]をクリック 
して < ださい。 

• 思い通りの結果でスキャンでをないとをは、[プレ 
ビュー]の下の[サムネイル表示]のチェックを外 
してか5再度[プレビュー]をクリックしてください。 


. フィルムをスキャンするとをは、保護マットを装着 
したままだとスキャンすることがでさません。必ず、 
保護マツトを取り外してお使いください。 


くフイルムび正しくプレビューされなかつた例> 




夕 


必要に応じて[出カサイズ]を設定します。 

[出カサイズ]を設定すると、目的に合ったサイズでスキャ 
ンすることびでさます。 

複数の原稿をスキャンしたとさは、]コマまたは取り込 
み枠を]つずつ選択してから設定してください。ヴムネ 
イル表示のとさ、青い枠び付いている画像の出カサイズ 
び設定でさます。 

ぶ本書已3ページ「スキャン時のを意とヒント面]」 



項目名 

説明 

出カサイズ 

スキャン後の画像のサイズを選択します。例えば、スキャンした画像を L 判サイズで印刷 
するとさは、 [ L 判 (89 X 127 mm )] を選択します。 


スキャンする範囲の縦長/横長を切り替えます。スキャンする範囲は、プレビュー画面上 
の破線で確認することびでさます。出カサイズび[等倍]のとさは使用でさません。 


III 次ぺージへ進みまず 。 III 














































































フイルムをスキヤンしよう （GT-F6 已〇のみ） 

フイルムを上手にスキヤンする（つづを) 


10 


必要に応じて画質を調整します。 

の画質調整は、[イメージタイプ]び[カラー]また 
は[グレー]選択時のみ行うことびでさます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に適用 
されます。 



^へルプが）^ 


閉妨(留」 


項目名 

説明 

モアレ除去 

フイルムをスキャンするとさは、使用でさません。 

退色復元 

ちいフイルムの色合いを、元の色に戻してスキャンします。 

詳細は政下のページをご覧ください。 

とぞ本書42ページ「昔の写真をよみびえらせる（退色復元)」 

逆光補正 

([原稿種]の設定によっては、 

この項目は表示されません） 

逆光（光び後ろから当たっている状態）で影の部分び暗いようなとさにチェック 
します。詳細は！;(下のページをご覧ください。 

な 本書44ページ「逆光で撮影した写真を補正する(逆光補正)」 

ホコ IJ 除去 

([原稿種]の設定によっては、 

この項目は表示されません） 

原稿上のホコ U を取り除いてスキャンします。 

詳細は1 ソ下のページをご覧ください。 

苗 本書4目ページ「原稿上のホコ U を除去してスキャン(ホコ U 除去)」 



必要に応じて画像の明るさを調整します。 

[明るさ調整]をク IJ ックし、調整したいコマまたは取り 
込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正びされるので、 
調整の必要はありません。好みの画質にしたいとさに調 
整して < ださい。 

[イメージタイプ]の設定によって、調整でさる項目は異 
なります。 



B 月るさ围尝 


日版さの: 


:イメージタイプ]び[カラー]/ [グレー]の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

画像び暗すざるとさはスライダをちへ、明るすざるとさは左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメ U 八 U び強すざるとさはスライダを左へ、メ U 八 U び弱いとさはスライダをちへ 
移動して調整します。 


[イメージタイプ]び[モノクロ]の場合（[原稿種]で[ポジフィルム]選択時のみ) 


項目名 

説明 

しさい値 

白黒の文書で文字や畳線びかすれているとさはスライダをちへ、文字や署線びつぶれてい 
るとさは左へ移動して調整します。 
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ス夺ャンが終了した5、[閉じる]をクリツ 
クして EPSON Scan を終了します。 

f EPSON Scan 画面び閉じ、手順ミで設定した場所に画 

像び保をされます。 

降の手順は、お使いのアプリケーションソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーションソフトの取扱 
説明書をご覧ください。 


画像を保をした後は、 Ph 日 toimpression で文きやフレームを追加してカレンダーやアルバムを作成するなど、スキャン 
した画像を活用しましよう。 Photoimpression の使いちは、下のぺージをご覽ください。 

ぶ本書70ぺージ 「 Photoimpression 」 

フィルムスキャン後、写真などの印刷物をスキャンする場合は保護マットを取り付けてください。 

上で、フイ;!レムの上手なスキヤン方法の説明は終了です。 


■ モアレ強去⑩ 

‘巧を巧元咕） 

B 月るさ調整化)... 


r 巧ホ補正(に 
广ホコリ除去(じ 



12 


[ス夺ャン]をクリックして、ス夺ャン 
を開始します。 

V<S> - 

サムネイル表示のとさは、プレビュー画面でチエッ 
クび付いている画像がすべてスキャンされます。 
スキャンする画像を選択したいとさは、本書己3ペー 
ジ「スキャン時の注意とヒント回」をご覧ください。 


1 も EPSON Scan 

直1 

トイ .. A _ トド地)： 1 

ド^,じド过 JIN bcan 1ホ-ムトド 

，… 


• カラー粗 


、ヴレーを） 


' モノウ日(旦》 


广スクリーン牺 
招な度し |~ 

化カサイズ留：11 


' プリンタの 


广その他(巳 


d 


] 因 


画巧調整- 

厂モア法也） 

广巧を巧元咕） 

B 月るさ調整(が... 


J 


fe 3 

W サムネイルま示の 
ヘルプが）^ 巧巧記定喧)... 


「进ホ補正化） 

「ホコリ除ま^ 

占スキサンを )I 


閉妨に)」 
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スキャンの仕方応用編 

最適な解像度でスキヤンしよ5 


最高解像度でスキャンした画像は品質が高いのはもちろん、元画像ファイルとして保存しておけば、用途に 
応じて解像度を変更してスキャンする手間が省けます。本スキャナは最高320 Odpi でスキャンすることが 
でさますが、通常は次ページ「用途別解像度一覧」の表をご覧いたださ、用途に適した解像度を設定してく 
ださい。ここでは、ホームモードでの手順を例に、最適な解像度でスキャンする方法を説明します。 

最高 解像度でスキャンずる場合のま 意 点 

. A 4 サイズの写真や書類などの EP 刷物は、32日日 dpi ではスキャンでさません。 A 4 サイズのような大さな原稿を 
32日日 dpi でスキャンすると、データ容量び約 3 G 目にもなってしまう上に、データ転送の規格上の制限などび生じる 
ためです。 3200 dpi . 24日日 dpi などの高解像度は、サイズびルさいフイルムをスキャンするために搭載しているも 
のですので、サイズび大さな写真などの原稿をスキャンする際には、用途に合った解像度を指定してください。 
スキャン時の解像度と印刷解像度の関係について詳しくは、『活用ガイド』の「解像度について」をご覧ください。 

• 解像度を数千 dpi まで上げると、データ転送の規格上の制限などにより、スキャンび可能なサイズに制限び生じます。 
そのため、スキャン時にエラーメッセージび表示され、スキャンでさないことびあります。設定可能な解像度は、原 
稿やスキャナの接続ち法、ご使用の環境によって異なります。 

• 解像度を上げれば印刷画質ち必然的に向上しますび、インクジェットプ U ンタでの印刷を目的としてスキャンする場 
合などは、解像度を上げ過ざても、印刷速度び遅<なるだけで大さな画質向上効果は望めません。 

スキャン時の解像度と印刷解像度の関係•目安については、『活用ガイド』の「解像度について」をご覧ください。 

分本書48ぺージ「詳しい使いち（活用ガイドのご案内)」 



り パソコンで EPSON Scan を起動します。 
Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブル 
ク U ックします。 


Mac OS Xの場合 

八ードディスクー[アプ U ケーシヨン]フオルダー 
[EPSON Scan ] アイコンをダブルク U ックします。 



[EPSON Scan ] アイコンびないときは、本書己]ペー 
ジ「スキャン時のを意とヒントの」をご覽ください。 


0 00 け！アプリケーシヨン 


© 


阮= 



よ<巧3項目 


1/ 32巧目 S 巧、 6.99 CB をき 
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[プレビュー]をクリックして、原稿を 
プレビューします。 

取り込み枠の作りちは、本書已4ページ「スキャン時の 
を意とヒント回」をご覧ください。 

— - 

プレビュー後、[出カサイズ]で[等倍]を選択して 
<ださい。 


賠巧度(が： i 巧晒 vl I 

ぶつサイ... る'二 


II ぶ 


画ち調整 

:モ T1 吊 1; 

□巧色ほた咕） 

□巧ホ補正と） 

□ホコリ除去が 

1 B ちるさ調空(が... 1 



にプ 旭—。 

L 耕き i 綻り )…1 


。。降! 


I 巧巧 i さちり)...] I 閱喊 ◎ I 
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[ス夺ヤン]をクリックして、ス夺ヤン 
を開始します。 



ミ 


①[ホームモ ー t <'] を選択し、⑥[原稿種]、 
[イメージタイプ]を原稿と目的に合わせ 
て選択します。 



4 


①[出力設定]で[その他]を選択し、 ⑥懈 
像度]を選択します。 

下記参考内の表をご覽になり、適切な解像度を設定して 
<ださい。 


ぃ ’ EPSON Scan 


に!に网 


ド加)： 




イゴづタイプ 
@カラー(垃 
化力設定 
^っスか-ソ 
I解な度(の： 


r<SS> 


〇ヴトを） 


〇ブリシタ® 


、©その化の) 


戶〇職 ■ 


A\ 


用途別解像度一覧 

詳しくは、『活用ガイド』の r 解像度を上げるとされいになる？」をご覧ください。 
^本書48ページ「詳しい使い方（活用ガイドのご案内)」 


用途 

解像度の目安 

メールへの添付画像 

96 〜 150 dpi 

OCR (光学夕字認識） 

400 dpi 

インクジ エツ トプリンタでカラー印刷 

300 dpi 

夕書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 



ス丰ヤンの仕方応用編 


上で、最適な解像度でスキャンする方法の説明は終了です。 
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スキャンの仕方応用編 

昔の写真をよみがえ S せる（退を復元) 


ここでは、ホームモードでの手順を例に、昔撮影して色あせてしまったり、曰に当たって変色したちい写真 
やフイルムの色合いを元の色に戻してスキャンする方法を説明します。 

- 

. 変色していない原稿をスキャンするとをは、この機能を使用しないでください。 

. スキャンする原稿の総柄や、カラーネガフイルムの銘柄によっては、この機能び適切に機能しないことがあります。 



^ パソコンで EPSON Scan を起動します。 

^^0 Windows の場合 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブル 
ク U ックします。 



[EPSON Scan ] アイコンびないときは、本書己]ペー 
ジ「スキャン時の注意とヒント回」をご覽ください。 


Mac OS X の場合 

八ードディスクー[アプ U ケーシヨン]フォルダー 
[EPSON Scan ] アイコンをダブルク U ックします。 


eoe 

切 アプリケーシヨン 〇' 

© - 

阿呈 -T 1巧带 ♦ * 

ちる 進む 

«示 !コンピユータホームよ < 巧5巧目 

1 / 32巧目 a 巧、 6.99 CB 巧 S 



ミ 


①[ホームモード]を選択し、⑥[原稿種] 
を選択します。 

原稿種は[プ IJ ント写真]、[ポジフィルム]、[カラーネ 
ガフィルム]、[白黒ネガフィルム]のいずれかを選択し 
て < ださい。 





® お-昭 
化力設を 

〇スウリーン仙 eb ® プリ：/夕の 


J ] 


□モアレ除去⑩ 
□巧をほ元咕） 


□巧化補正化） 
□ホコリ除去(じ 


B 月るさ調皆(が... 


ブレピュ-が I 山キャン S 

: HNftj ろん I ま ::;? rm' I - 


囚おムネイルまミの' 


確! 


I ヘルプ妇） I [巧巧設定 (0— ) I 閉じるに） J 
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4 


[イメージタイプ]を選択します。 

イメージタイプは[カラー]または[グレー]を選択し 
て < ださい。 



5 


[出力設定]を目的に合わせて選択します。 

[出力設定]で、[スク U —ン / Web ] または[プ U ンタ] 
を選択したとさは、用途に応じた最適な解像度び自動設 
定されます。[その他]を選択したとさは、本書 4] ペー 
ジ「用途別解像度一覽」の表をご覧いたださ、用途に合つ 
た解像度を設定してください。 



6 


[プレビュー]をクリックして、原稿を 
プレビューします。 

取り込み枠の作りちは、本書已4ページ「スキャン時の 
注意とヒント回」をご覽ください。 


化力設定 

〇スウリーン邱帥 ©プリンタの 


〇その他(白 

J] 


□モアレ除去⑩ 
□ぶ色巧を迫） 


□进ホ補正化） 
□ホコリ除去 ( L ) 


IIj プレピパり 1 


山 




I 巧巧記定培)... 


閉妨に ）I 


7 


[退色復元]をチェックします。 

[退色復元]にチェックを付けると、変色していた原稿び 
元の色に復元されます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に対し 
て適用されます。 



J プレ ピューを) スキャンを）该 

囚サムネイル表示な） - ** — 

[ ヘルプ(が ] [制き設定(留 ―I I 閉じるに） I 


巧 [ス夺ヤン]をクリックして、スキヤン 
V を開始します。 


上で、昔の写真をよみびえらせる方法の説明は終了です。 




























































































スキャンの仕方応用編 

逆光で撮影した写真を補正ずる（逆光補正) 


ここでは、ホームモードでの手順を例に、逆光（光が後ろから当たっている状態）で影の部分が暗いような 
とき、自動的に影の部分が明るくなるように補正してスキャンする方法を説明します。 

- 

• 逆光で撮影されていない原稿をスキャンするとさは、この機能を使用しないでください。 

. スキャンする原稿の絵柄や、カラーネガフイルムの銘柄によっては、この機能び適切に機能しないことがあります。 



^ パソコンで EPSON Scan を起動します。 

^^0 Windows の場合 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブル 
ク U ックします。 


Mac OS Xの場合 

八ードディスクー[アプ U ケーシヨン]フォルダー 
[EPSON Scan ] アイコンをダブルク U ックします。 



[EPSON Scan ] アイコンびないときは、本書己]ペー 
ジ「スキャン時の注意とヒント回」をご覽ください。 


600 


的アプリケーシヨン 


© 区 

巧る進む ミ 


巧 ♦: 

ンピュータホームよく巧5巧目 


1/ 32巧目«巧、 6.99 GB まき 



ミ 



①[ホームモード]を選択し、⑥[原稿種] 
を選択します。 

原稿種は[プ IJ ント写真]、[ポジフィルム]、[カラーネ 
ガフイルム]、[白黒ネガフイルム]のいずれかを選択し 
て < ださい。 
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4 


[イメージタイプ]を選択します。 

イメージタイプは[カラー]または[グレー]を選択し 
て < ださい。 



5 


[出力設定]を目的に合わせて選択します。 

[出力設定]で、[スク U —ン / Web ] または[プ U ンタ] 
を選択したとさは、用途に応じた最適な解像度び自動設 
定されます。[その他]を選択したとさは、本書 4] ペー 
ジ「用途別解像度一覽」の表をご覧いたださ、用途に合つ 
た解像度を設定してください。 



6 


[プレビュー]をクリックして、原稿を 
プレビューします。 

取り込み枠の作りちは、本書已4ページ「スキャン時の 
注意とヒント回」をご覽ください。 


化力設定 

〇スウリーン邱帥 ©プリンタの 


〇その他(白 

J] 


□モアレ除去⑩ 
□ぶ色巧を迫） 


□进ホ補正化） 
□ホコリ除去 ( L ) 


IIj プレピパり 1 


山 




I 巧巧記定培)... 


閉妨に ）I 


7 


[逆光補正]をチェックします。 

[逆光補正]にチ I ックを付けると、自動的に影の部分び 
明る < なります。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に対し 
て適用されます。 

— - 

プ□フェッシヨナルモードでスキヤンすると、逆光 
補正の効果を、弱/中/強か5選択でをます。 


出力設定 
〇スクリーこ 


がリンタの 


〇その他(白 



B 月るさ調整(が... 


〇 プレ ピューが スキャンを） 商' 

囚サムネイル表示な） - ** — 

[ ヘルプ(が ] [制き設定(か'' I I 閉じる(留 I 


巧 [ス夺ヤン]をクリックして、ス夺ヤン 
V を開始します。 


Lil 上で、逆光で撮影した写真を補正するち法の説明は終了です。 



































































































スキャンの仕方応用編 

原稿上のホコリを除去してス夺ヤン(ホコリ除去) 


ここでは、ホームモードでの手順を例に、原稿上のホコリを取り除いてスキャンする方法を説明します。 
スキャン時に、原稿やガラス面に付いているホコリなどをソフトウエアで処理して取り除くことがでさます。 

- 

• 原稿上の主なホコリは、原稿をセットする前にブ□アーなどで取り除いておいてください。 

• ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってはスキャンに時間びかかります。 

. スキャンされた画像に写り込むホコリとほぼ同じ大ささの点や線などの画像は、点や線もホコリと認識されて、消えてしまラこ 
とがあります。 

. ホコリの付さ具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しないことがあります。このよラなとさは、原稿または原稿台のガ 
ラス面の異物を取り除いてか5スキャンしてください。 

. 極端にルさなホコリは除去されないことがあります。 

• ホコリ程度の大ささの画像が並んでいるような原稿では、ぼかしびかかったよラになることがあります。 

. この機能を使用するには、メモリの空さ容量が十分であることを確認してください。必要なメモリの空さ容量びないとさは、ス 
キャンでさないことがあります。 



ミ 


パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブル 
ク U ックします。 


Mac OS Xの場合 

八ードディスクー[アプ U ケーシヨン]フォルダー 
[EPSON Scan ] アイコンをダブルク U ックします。 



[EPSON Scan ] アイコンびないときは、本書己]ペー 
ジ「スキャン時の注意とヒントの」をご覽ください。 


©00 


uli アプリケーシヨン 


8 


•、 巧 g =の 
進む 巧示 


巧 普 


ザ ： 

よく巧5巧目 


1/32巧目*巧、 6.99 GB さき 



ミ 


①[ホームモ ー[<'] を選択し、⑥[原稿種]、 
[イメージタイプ]を原稿と目的に合わせ 
て選択します。 

原稿種は[プ IJ ント写真]、[ポジフィルム]、[カラーネ 
ガフィルム]、[白黒ネガフィルム]のいずれかを選択し 
て < ださい。 

イメージタイプは[カラー]または[グレー]を選択し 
て < ださい。 



化カサだ y : 


_ _ J ] 
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4 


[出力設定]を目的に合わせて選択します。 

解像度については、本書 4] ページ「用途別解像度一覧」 
の表をご覽ください。 


モード抑)： 

EPSON Scan しホ—ムモード ^ 


巧稿巧が 


巧/ 


イイ-ジタイブ 

® カラ-(垃 〇ヴト(自） 〇モノウ□を） 


f 出力 1 ; 

\ ov . 


，クリーン/边 eb ©プリンタの 


化カサイブ■每' 


〇その他の I 


5 


[プレビュー]をクリックして、原稿を 
プレビューします。 

取り込み枠の作りちは、本書曰4ページ「スキャン時の 
ミち意とヒント回」をご覧ください。 


出力設定 

〇スウリ—ン/邮 b ©プリンタの 〇その池生） 


M 


画骨調整 

□モアレ除去屯） □逆光補正化） 

□巧色巧を咕） □ホコリ除去 ( L ) 

I BS るさ調整(が... I 


に、プレむ-0 ] 


山 




I 巧巧訪定(か ..1 I 閉じる ◎ I 


6 


[ホコリ除去]をチェックします。 

プレビュー画面のすべての コマ または取り込み枠に巧し 
て適用されます。効果は、スキャン後の画像で確認でさ 
ます。 


r<SS> 


プ□フェツシヨナルモードでスキヤンすると、ホコ 
リ除去の効果を、弱/中/強か5選択でさます。 



7 


[ス夺ヤン]をクリックして、ス夺ヤン 
を開始します。 


〇スウリーン/也 eb ©プリンタの 

瞄巧を',別 


〇その他(白 


出カサイズ四 を 

画ち調整 
□モアレ除去⑩ 

□巧色な元(直） 


31ぶ 


□巧ホ補正化) 
回ホコリ隨去の 1 


J 


回サムネイル表示の 


江 


I ヘルプお ）I [巧巧設定ぬ)… 


B 日ぃスか、 I 


上で、原稿上のホコ U を除去してスキャンするち法の説明は終了です。 


M スキミ径ち応用編 
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スキャンの仕方応用編 

詳しい使い方（活用ガイドのご案内) 



舌用ガイドとは 


『活用ガイド』とはパソコンの画面でご覧いただくマニュアル 
です。ソフトウエアのインス I -ール時にパソコンにインス I -一 
ルされます。に D - R 日 M を毎回セットする必要はありません。) 

- 

『活用ガイド』は 、 Microsoft Internet Explorer (Version 已 .0 
l ； Lb ) などのブラウザでご覧いただけます。また、 PDF データを 
ダウン□ー ドしてご覧いただくことちでさます。ダウン□ー ドサー 
ビスの詳細は、(下のホームページをご覧ください。 

< http :// www . epson.jp > 



\パソコンの画面上で 



J 見るマニュアル 


詳しい使い方や困つ 

受嗅ぶ） 

1たときのが処巧など 

を記載 


活用ガイドの表巧方法 


デスクトップ上の正 PSON GT - S 6 日日 _ F 7 日日活用ガイド]のアイコンをダブルク U ックして表示します。 

Windows の場合 Mac OS Xの場合 



- 

デスクトップ上に [ EPS 日 N GT - S 目0 0_ F 70 日活用ガイド]のアイコンびないとさは、じ1下の手順で表示します。 

• Windows の場合 

①[スタート]-⑨[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ [ EPSON] -④ [EPSON GT - S 目0 0_ F 70 日活用ガイド] 
の順にクリックします。 



• Mac OS Xの場合 

①八ードディスク内の⑨[アプリケーション]-③正 PS 日 N _ TPMANUAL ] -④ [ GT - F 目己7日]フオルダの順に夕'ブルクリツ 
クし、[活用ガイド]アイコンをダブルクリックします。 
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ffi い方 


GT-S600/F650/F700 ま巧ガイド（スキャナ S》-Microsoft Intern* t Explorer 因回図 


ファ t レ屯）想実を）ま示な）も京に入り姐ツールのヘルプお〉 

戻^’©囚图纽户按まなゎ尉:入りザガィァ'© 0’を因’ 



GT-S600 F650/F 00 


スキヤンをもつと便がに!！ ~巧いちのヒントや便利なアイデアをご紹介- 



■ 巧な、-Iイラろ h— , , I巧がなスキな方ま 

鋼愈的 

--:〜 




m 


スキヤナドライバの 
EPSOM Sc»> 超巧ちま 
やモードの切をちま 
などを記明します， 


ドライバ巧能を巧って 
ホれいにスキヤン U : う 
■■^ r * 巧 SON Scan でを合い 
■ W 9 を巧巧したり、巧お 
2 iSi 3 ミ巧っゎスキャンモ 
f I まを方をしています ♦ 


困ったときには 1 

1その他の情巧 

トラカレ巧処方法 

■ ■ ますは、このち子7 

—I m ニュアルを巧って巧 
BiMi し,ぺます • … 

巧 S とマメ巧!霞 

»ホバネル上のボ3 
ンの巧い方などを巧 

V 拐しています* 

インターネット FAQ 

ぶィン3 -ネット上の 
ちな FAQ を巧って 
wa 巧べます‘"卜 

>化太/巧小と巧み巧の閲な 
>巧面とデイスフレイま示とフ1心卜巧巢 
のを合わだはラ-マキジ似卜） 

>巧巧巧について 

サポート/巧ち 

円巧が巧巧しない巧 

K 合、お問合だ巧また 

はあほを□へ* 


I 巧连サイト 


まず.]日 


][EPSON J 


ぐ" M=D! 8が-001巧語をIヘルフI巧得などI 


《ドラッグ： 

マウスのボタン （2 つあるち 
合は左ボタン）を押しなびら 
マウスを動かす動作。 


义をサイズを大を<ずる 


ウインドウ（画面）のサイス 
を変更したい場合 

ウインドウの隅 (Mac OS 
X はち下の隅）にマウスカー 
ソルを合わせ、ドラッグ’ X し 
てウインドウサイズを調！ 
でさます。 


文字サイズびルさくて読みづらいときは、1；(下の方法で変更することびできます。 

①度示]メニューをク U ックして、②[文字のサイズ]をク U ックし、③ご希望の文字サイズをク U ックします。 


n"700 ま巧ガイド（スキャナ S) - Microsoft Internet Explorer 广誦 11巧11乂1 


ヘルプお） 

卜ゎ尉こ入りザタディァ €) 食，を因， 



F650/F700 




ここでは、 Microsoft Internet Explorer (Windows 版）の場合を例に説明しています。 

変更方法はお使いの日 S やブラウザ、バージヨンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。 


[検索]機能 

検索したいキーワードまた 
は文章を入力して、[実行] 
をク U ックしてください。 
Mac OS X は、[検索]を 
ク U ックすると検索画面び 
表示されます。 

ただし、 Intel 社製プ□セッ 
ヴ搭載の Macintosh では、 
この機能は使用でさません。 


原る] 

1つ前に表示されていた画 
面に戻ります。 


[もくじ] 

ク IJ ックすると、『活用ガイ 
ド』に記載されている情報 
びすベて表示されます。 


ウィンドウ（画面）を移動 
させたい場合 

マウスカーソルをタイトル 
バーに合わせ、移動させ 
たい位置にドラッグ’^して 
ウィンドウを動かすことび 
でさます。 



ス丰ヤンの仕方応用編 


曰巧 




4 


邦 


拐 

の 

ド 


ガ 

用 

活 


49 






















































スキャンの仕方応用編 

詳しい使い方（活用ガイドのご案内）（つづを) 


高度なスキヤン方法は活用ガイドで 


より高度な設定をしてスキャンしたい方は、『活用ガイド』をご覧ください。『活用ガイド』にはじ(下のような情報と詳 
細な手順び記載されています。 


スキャンをもっと便利に！！ 

原稿種別のスキャンち法、便利なスキャンち法 

《テキスト検索可能な PDF の作成ち法 （Windows のみ）については、「山積みになった会議資料をスキャンして PDF ファイル 
にまとめよう」をご覽ください。 


ドライバ機能を使ってされいにスキャンしよラ 

ステップ1ゴミなどを取り除こう/シャープにしよう 

.モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去） 

.3 ミを取り除く（ホコ IJ 除去）’^ 

.ざらつきを抑える（粒状低減）く GT-F6 已 0/F7 日0のみ> 
.ぼやけた画像をくっさりさせる（アンシャープマスク） 

ステップ2色合いを調整しよラ 

.色あせた写真の色を復元する（退色復元）‘^ 

.色を鮮やかにする（彩度調整） 

.色合いを変える（カラーバランス調整） 

.色かぶりを取り除< (グレーバランス調整） 

.好みの色に置さ換える（カラーパレット調整） 

•逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正）X’ 

ステップ3明るさとコントラストを調整しよう 

.明るさとコントラストを調整する](簡単設定） 

.明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） 
.明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 


※印の項目は、本書でも説明しています。 



『活用ガイド』を起動します。 

な 本書48ページ「活用ガイドの表示ち法」 


ミ 


目的に合ったス夺ャン方法をクリックします。 

(カーソル）び'マークに変わる項目をク U ックすると、画面び切り替わります。 


くメイン画面> 


’t Explorer ||日|〔><| 


；©戻る - 0因图泣 yP なまなねちに入。ザザが@貧な 



GT-S600/F650/F 700 


ま用ガイド 
—スキャナ紹一 


スキヤンをもつと巧を)に!！ ~巧いちのヒントや®利なアイデアをご16な~ 




便がなスゴ 
を巧おう' 




困ったときには Iその他の tt 巧 


ス扣ナドライバについて 
巧ろラ 

Pr み ■ スキャナドライバの 
【，ろ1 EPSON Sc * 超巧方ま 
\ -/ ィ，やモ-ドの切をちま 
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く [便利なスキャン方法を使おう]画面> 


•①[写真]、[便利な 
スキャン方法を 
使おう]などを 
クリックします。 



⑨目的に合わせた 
スキャン方法を- 
選択します。 


スキヤ::トップぺージへ戻る > スキヤンち法:巧利な巧能 


便利なスキャン方法を使おう 

み il なが分だけ、お好みのサイスて•スキャンしてみま U う 




3ンテンジー 
contents 


♦ が要なが分だけを切り巧ってスキャン 
ぶ里なが分だけスキャンしたい。そんなときにほがな内容です。 


♦ お好みのサイズでスキャン （ [出カサイズ]巧定） 

用逸こ応じたサイズでスキャンしたい0そんなときにほがな内容です。 


♦ ブロフ1ッショナルモードの設定を巧な 


ぐ"トップページロキヤ巧の I 用語を I ヘルプ I 篇6など I 


迫パージびま示されましを 
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スキャンの仕方応用編 


スキヤン時の注意とヒント 


♦ 


EPSON Scan の起動方法 ( Windows ) 


[EPSON Scan ] アイコンびデスクトップ上にない場 
合：①[スタート]-③[すべてのプ□グラム](また 
は[プ□グラム ])-③ EPSON Scan] -④ EPSON 
Scan ] の順にク U ックします。 



♦ 


回 


TWAIN とは 


スキャナを制御するソフトウェア（スキャナドライバ） 
からアプ U ケーシヨンソフトに画像を受け渡すための標 
準規格です。画像をスキャンするためには、 TWAIN 規 
格に対応したスキャナドライバび必要です。本スキャナ 
用のスキャナドライバ [EPSON Scan 」 は 、 TWAIN 
規格に対応しています (EPSON Scan は ] 日ページ 
( Windows )、 または]2ぺージ (Mac OS X )でイン 
ス I -ール済みです)。 


♦ 


回 


写真や雑誌のセット 


原稿台にはスキャンされない範囲びあります。下図で 
スキャンされない範囲を確認し、スキャン領域内に原 
稿をセツトしてください。 


く全自動モード•サムネイル 
プレビュ ー® 尺時> 

約 6 mm 


く左記 m が選択時> 


約 3 mm 




※斜線の節囲はスキヤンされません。 


複数の写真を並べてセットするとさは、写真と写真の 
間隔を2日 mm じ(上あけてください。スキャン領域の 
端面から 3 mm じ(上離してセツトしてください。 


-1 ' K 

|< b 

原稿はまっすぐセツトしてください。 

原稿はスキヤンする面び平らなちのを使用してくださ 
し、スキヤンする面びゆびんでいると、ゆびんだまま 
スキヤンされます。 

原稿台のガラス面はいつもされいにしておいてくだ 
さい。 

本書63ページ「お手入れ」 

原稿を強く押さえ付けないでください。強く押さえが 
けると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点び出る 
ことびあります。 


•- 




の 


フィルムセツト時の注意事項 
( GT - F 650 のみ） 


フイルムは指紋や手の脂び付かないように、下図のよ 
うにフイルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめ 
て持ってください。 



フイルムホルダには、光量を補正するための切り抜き 
部分びあります。切り抜さ部分にフイ j レムびかからな 
いように正しくセツトしてください。 



フィルムホルダの裏側にある、白いルさな四角形の 
シートを巧したり、キズを付けたりしないでください。 
全自動モードで、フイルムのスキヤンび正しくでさな 
<なるおそれびあります。 

フィルムホルダには、フィルムホルダの種類を判別す 
るための穴の開いた部分びあります。 

穴の開いた部分にフィルムびかからないように正し< 
セツトしてください。 



I □クオフリ TO )] 巧了オプションが 









ス丰ヤンの仕方応用編 
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スキャンの仕方応用編 

スキヤン時のを意とヒント（つづを) 


• - 

-; r -| ス夺ヤンできるフイルムの種類 
5 ( GT - F 650 のみ） 


本製品でスキヤンできるフイ j レムは、 iU 下の2種類です。 
フイルムのセツトには必ず、本製品に同捆されている 
フイ j レムす0レダを使用してください。 

• 35mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 



一般の3己 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム 
(ス U —ブフィルム）。 

ネガフィルム：画像の色彩/白黒び反転して記録されて 
しぶフィルム。 

ポジフィルム：画像の色彩/白黒びそのまま再現されて 
しぶフィルム。 

• 35mm マウントフイルム 



スライド用に、フィルムを]枚ずつ切ってプラスチッ 
クなどの枠に挟んだフィルム（スライドフィルム)。 
スライドの厚みび 2 mm 内のものび使用できます。 


- • 

サムネイル表示について 


サムネイル表示に対応した原稿は、写真とフイルムのみ 
です。 

複数枚の原稿をセットした場合や]つの原稿の中に複数 
の画像びある場合は、原稿を自動認識してそれぞれをコ 
マとして切り出します。また、画像び傾いている場合は、 
傾さを自動的に補正します。なお、サムネイル表示は通 
常表示と比べてプレビューに時間びかかります。 
取り込み枠の作りちについては、下のページをご覧く 
ださい。 

本書日4ページ「スキャン時のを意とヒント回」 



青い枠び付いている画像のチェックび付いている 
出カサイズ設定や画質調壁画像をスキヤンします。 
びでをます。 


ボタン 

説明 




サムネイルを時計回りに90度回転して表 
示します。縦長の原稿を横向さにセットし 
たとさなどに、上下の向さを正し<するこ 
とびでさます。回転すると、スキャンした 
画像ち同様に回転されます。 


♦ ♦ - 


サムネイルの左ちを反転して表示します。 
フィルムの膜面を下に向けてセットしたと 
さに、正しい向さに鏡像反転してスキャン 
することびでさます。 

鏡像反転すると、鏡像反転していることを 
示すために、サムネイルの下にアイコンび 
表 TJX されます。 


，為 


選択している（破線表示の）取り込み枠を 
消去します。 

を遇折(互） 1 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をした 
り、回転/反転させるとさに便利です。 



% 


[デンシトメータ]画面を表示します。プレ 
ビュー画像上の画素情報 (RGB 値や輝度値） 

を確認でさます。 


サムネイル表示では、原稿や条件によって思い通りに画 
像をスキャンでさないことびあります。その場合は、通 
常表示でのスキヤンをお勧めします。 


52 



























































♦ 


♦ 


通常表示について 


スキャンでさる領域全体をプレビューして表示します。 
スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキャンす 
ることびでさます。 

取り込み枠の作りちについては、下のページをご覧く 
ださい。 

本書日4ページ「スキャン時のを意とヒント回」 



ボタン 




スーム 


遊 


を遇折(互 ）I 


咬 


説明 


原稿を再プレビューし、選択している（破 
線表示の）取り込み枠をズーム表示します。 
スキャンする領域びルさいとさにお使いく 
ださい。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画 
像の明暗）び自動調整されます。 


選択している（破線表示の）取り込み枠を 
消去します。 


選択している（破線表示の）取り込み枠を 
コピーし ます。已〇個まで コピーで さます。 


原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側び巧れていると、巧れて 
いる部分び領域に含まれることびあります 
のでごを意 < ださい。 

原稿に複数の画像びあるとさは、スキャン 
したい画像より少し大さめの範囲をマウス 
でドラッグして選択してから、[自動領域選 
択]をク IJ ックします。そうすることによ 
り目的の領域をより簡単に選択することび 
でさます。 


作成した取り込み枠の総数び表示されます。 


作成したすベての取り込み枠を選択します。 
選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ 
調整をするとさに便利です。 


[デンシトメータ]画面を表示します。プレ 
ビュー画像上の画素情報 (RGB 値や輝度値） 
を確認でさます。 


サムネイル表示で画像を選択してス 
夺ヤンするには 


スキャンしたいコマの下のチェックボックスにチェック 
の付いた画像びスキャンされます。 

プレビュー時は、すべてのコマにチェックび付いていま 
すので、スキャンする必要のない画像はチェックを外し 
て < ださい。 


サムネイル柏本ま示 I 


圃圃 

Qi 


[ を进巧姐 I 


歯 


国議 


1^1 


•- 


♦ 


出カサイズについて 
(写真をス夺ヤンする場台） 


[原稿種]で[プ U ント写真]を選択すると、[出カサイズ] 
び自動的に[等倍]に設定されます。[出カサイズ]で 
[等倍]を選択すると、取り込み枠は表示されません。 
使用する写真と異なるサイズでスキャンするとさは、 
コマまたは取り込み枠ごとに[出カサイズ]でサイズ 
を選択してから、取り込み枠の位置を調整します。 


モード (MX 

EPSON Scan r ホ-ムモ-ド ^ 


巧/ 


プリン悍き 


イタ-ジタイプ 

©カラ-を） 〇ジレ-域 

出力 i 綻 

〇ス州 一://姐 eb ©プリンタの 

おを化 
化カサイズ留： 


⑨[出カサイズ]を選択 



[ ヘルプが） I [ 巧巧 


圖瞧 


③取り込み枠の位置を調整 


I 


選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部びス 
キャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 


M スキミ径ち応用編 
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スキャンの仕方応用編 

スキヤン時のを意とヒント（つづを) 



出カサイズについて 
の（フィルムをス丰ヤンする場合) 


11 


取り込み枠の作り方 


• [原稿種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]、 
[白黒ネガ フィルム] を選択すると、[出カサイズ]び 
自動的に [ L 判 (89 X 127 mm )] に設定されます。 
取り込み枠の位置のみ調整してスキャンすると、 L 判 
サイズでスキャンされます。 

• L 判じ(外のサイズでスキャンするとさは、コマまたは 
取り込み枠ごとにスキャンしたいサイズを選択してか 
ら取り込み枠の位置を調整します。 


プレビュー画面でマウスをドラッグ（マウスボタンを押 
したままマウスを移動）して取り込み枠を作成し、スキャ 
ンする範囲を指定します。 

取り込み枠は、通常表示の場合は己日個まで、サムネイ 
ル表示の場合は]コマに巧して]個のみ作成でさます。 
詳しくは、『活用ガイド』の「必要な部分だけを切り取つ 
てスキャン」をご覧ください。 

な 本書48ぺージ「詳しい使いち傭用ガイドのご案内)」 



• [出カサイズ]で[等倍]を選択すると、取り込み枠 
は表示されません。 

• 選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部びス 
キャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 



カーソルの 形状 

説明 

+ 

カーソルび左図の形状のとさは、取り込み 
枠を作成でさます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 

所 

取り込み枠の中にカーソルを移動すると、 
カーソルび左図の形状に変わります。ド 
ラッグして、取り込み枠を移動します。 

いぃ 

取り込み枠の線上にカーソルを移動すると 
カーソルび左図の形状に変わります。 
ドラッグして、取り込み枠を拡大/縮ルし 
ます。 

ただし、[出カサイズ]で[等倍]外を 
選択した場合は、取り込み枠を拡大/縮ル 
してを縦横比は維持されます。 


プレビュー画面で取り込み枠を作成すると、プレビュー 
画面左下に選択している取り込み枠のサイズ （ SU メー 
トルまたはインチ）、スキャン後の画像サイズ（ピクセ 
ル)、ファイルサイズの目安び表示されます。 

取り込み枠を変更すると、サイズち変わりますので、取 
り込み枠を作成するとさの参考にしてください。 
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困ったとさは 


電源とランプに関ずるトラブル 

スキャナの電源び入6ない 

■ yi コンセントに電源はきていますか？ 

他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源び入るか 
をご確認ください。他の電化製品の電源び入る場合は、 
スキャナの故障び考えられます。また、 AC ] 日日 V の電 
源コンセントをお使いください。 


ランプびホをになつた 



接続に問題はありませんか？ 


US 目ケーブルび本スキヤナの USB コネクタおよびパソコンにしっかりと接続されているか確認してください。 

• - • 

rm お使いの機種のソフトウエアは正しくインス I ルされていまずか？ 


お使いの機種のソフトウェアびインス I -ールされていることを確認してください。ソフトウェアをインス I -ールしてい 
ない場合は、じ I 下のページをご覧いただき、ソフトウェアをインス!-ールしてください。 

本書]日ぺージ「ソフトウェアをインス!ルする （ Windows )」 

本書] 2ぺージ「ソフトウェアをインス!ルする (Mac OS X)J 


• • 

p -| 電源プラグがコンセントか 5 抜けてい 
1 ませんか？ 


差し込みび浅かつたり、斜めに差し込まれていないかを 
ご確認ください。 



困つたとさは 
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困ったとさは 

インス I ^ールのトラブル 


ソフトウエアのインス I ^ールび透中で止まってしまラ 

- • 


システム条件に問題はありませんか？ 


八ードディスクの空さ容量やメモ U の空さ容量などびかないと、ソフトウェアをインス!-ールでさないことびあります。 
Lil 下のページをご覧いただき、必要なシステム条件を満たしているか確認してください。 

な 本書66ページ「仕様」 

• - • 


ご利用のパソコンは USB 接続するための条件を備えていますか？ 


じ(下のページをご覧いただき、お使いのパソコンび USB を使用できるかどうか確認してください。 USB に対応してい 
ないパソコンでは使用でさません。また、本スキャナに同捆の USB ケーブルをご使用ください。 

本書]4ページ「パソコンとスキャナの接続」 

本書64ページ「ケーブルについて」 


已巨 







困ったとさは 

EPSON Scan とボタンのトラブル 


EPSON Scan び起動でまない/パソコンびスキヤナを認識しない 



接続に問題はありませんか？ 


• スキャナの電源びオンになっているか、 USB ケーブルび本スキャナの USB コネクタおよびパソコンにしっかりと接 
続されているか確認してください。 

• USB ケーブルは必ず、本スキャナに同捆の US 目ケーブルを使用してください。 

• 接続環境に問題びないかを確認してください。 

本書]4ページ「パソコンとスキャナの接続」 

本書64ぺージ「ケーブルについて」 

• USB 八ブをお使いの場合は、 iU 下のページをご覧ください。 

本書]9ページ「準備するときのを意とヒント丘)」 

• - • 

nn ス夺ヤナがパソコンに認識されていますか？ （ Windows の場合） 


本書] 6ぺージをご覧いただき 、 EPSON GT - S 6 日 0/ F 6 己 0] のアイコンび表示されていることを確認します。表示 
されていない場合は、ちう一度 EPSON Scan のみをインス!-ールし直してください。インス!-ールち法は、 LU 下の通 
りです。 

①スキヤナの電源をオフにします。 

③ USB ケーブルをパソコンから取り外します。 

③ ソフトウエア CD - ROM から 、 EPSON Scan をインス I ルします。 

EPSON Scan のみをインス!-ールするには、[カスタムインス!-ール]をク U ックし 、 EPSON Scan を選択します。 
分本書]日ページ「ソフトウエアをインストールするく Windows >」 

④ インス!-ール終了後、スキヤナの電源をオンにします。 

⑥ USB ケーブルをパソコンに接続します。 

本書] 4ページ「パソコンとスキヤナの接続」 

• - • 

rrn 於下の条件に当てはまりませんか？ （ MacOSX の場合） 


• MacOSXv 1 0.2.7 前では使用できません。 

• PowerPC 環境で Mac OS X をお使いの場合 、 Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしておりません。 
Classic モードや Classic 環境を起動しない状態でお使いください。 

• UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使いください。 

• Mac OS X vlO .3 LU 降では、ファストユーヴスイッチ（ファーストユーヴスイッチ)機能を使用していると 、 EPSON 
Scan を使用することびできません。ファストユーヴスイッチ(ファーストユーヴスイッチ)機能をオフにしてください。 

• 他社 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトの Intel 社製プ□セッヴ対応の状況に関しては、各アプ U ケーシヨンソフ 
トメーカーへお問い合わせください。 

• Intel 社製プ□セッサをお使いの方は、 LU 下のページをご覧ください。 

本書]9ページ「準備するときのを意とヒント回」 


困つた - U さは 
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困ったとさは 

EPSON Scan とボタンのトラブル（つづを) 



ス夺ヤン中に電源をオフにしたり、ケーブルの抜き差しをしていませんか？ 


スキャン中は電源をオフにしたり、ケーブルの抜さ差しはしないでください。正しくスキャンでさなかったり、パソコ 
ンび正しく動作しないことびあります。 

• - • 

广こ n お使いの機種のソフトウエアはインス!ルされていますか？ 


EPSON Scan は機種ごとに異なります。お使いの機種の EPSON Scan びインス!-ールされていない場合は、もう一 
度 EPSON Scan をインス I -ールしてください。 

分本書 ] 日ぺージ「ソフトウェアをインス!ルするく Windows >」 

分本書] 2ぺージ「ソフトウエアをインス I ルするく Mac 日 S X >」 


【スキヤナビ】ボタンを巧してち EPSON Scan び 
起動しない （Mac OS X のみ） 


• - • 

rrn Epson scan をインス i -ールしたユーザーが□グインしていますか？ 


インス I -ールを行ったちじ(外のユーヴーび□グインしている場合は、[アプ U ケーシヨン]フォルダにある EPSON 
Scanner Monitor を実行してください。 

-度 EPS 日 N Scanner Monitor を実行すれば、【スキヤナビ】ボタンび使用できるようになります。 

• - • 


Classic モードは起動していませんか？ （ PowerPC 環境のみ) 


PowerPC 環境において Mac 日 SX をお使いの場合、 Classic モードび起動していると、【スキヤナビ】ボタンび反応 
しなくなります。 Classic モードを終了させてください。 
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困つたとをは 


スキヤン結果のトラブルく写真の場合> 


スキャン結果び予想と違ったり、プレビューしても画像び表示されないときは、次の項目を確認してみてください。 


♦ 


♦ 


正しい原稿種を選択していますか？ 


EPS 日 N Scan のホームモードやプ□フェッシヨナルモード使用時は、画面にある[原稿種]または[原稿設定]で、セッ 
卜した原稿に合った原稿種を選択しないと正常にスキャンでさません。 

ホームモードで写真をスキヤンするとさは、[プ U ント写真]を選択してください。 


♦ 


♦ 


ガラス面に大きなゴミなどは付いていませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミや巧れなどびあると、サムネイル表示でプレビューびでさないことびあります。ガラス面のゴ 
S や巧れなどを取り除いてください。 


♦ 


♦ 


原稿を正しくセツトしていますか？ 


原稿台にはスキャンされない範囲びあります。じ(下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセットして 
ください。また、複数の写真を並べてセットするときは、写真と写真の間隔を2日 mm じ I 上あけてください。 


く複数の写真のセツト時> 


スキャン領域の端面から 3 mm じ(上離してセツトしてください。 

く全自動モード.サムネイルプレビュー選択時> く左記 m が選択時> 
約 6 mm 




それでも解ミ夫しない場合 

本書 6] ページ「トラブルび解決しないときは」をご覧ください。 


国国国 [ 61ぺージ「トラブルび解ミ夫しないときは」へ進みます。 


ソ上 



困ったときは 
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困ったとさは 


スキヤン結果のトラブルくフイルムの場合> 


スキャン結果び予想と違ったり、プレビューしても画像び表示されないとさは、次の項目を確認してみてください。 

• - • 

正しい原稿種を選択していますか？ 


EPS 日 N Scan のホームモードやプ□フェツシヨナルモード使用時は、画面にある[原稿種]または[原稿設定]で、セツ 
卜した原稿に合った原稿種を選択しないと正常にスキャンでさません。 

ホームモードでフイルムをスキャンするときは、[カラーネガフイルム]、[ポジフイルム]、[白黒ネガフイルム]などを 
選択してください。 

• - • 


ガラス面に大きなゴミなどは付いていませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミや巧れなどびあると、サムネイル表示でプレビューびでさないことびあります。ガラス面のゴ 
S や巧れなどを取り除いてください。 

• - • 


保護マツトを外していますか？ 


必ず保護マツトを外してからスキャンしてください。 



• - • 

フィルムホルダを正しし、位圍こセットしてし、まずか7 


フイルムホルダのセツト方法は下のページをご覧ください。 
本書28ページ「フイルムのセット」 


それでも解決しない場合 

次ぺージ「トラブルび解決しないときは」をご覧ください。 


次ぺージ「トラブルが解ミ夫しないときは」へ進みます。 






















困ったとさは 

トラブルが解決しないとまは 


どラしてをトラブルび解ミ夫でをないとまは 

EPSON Scan のトラブルなのか、ソフトウエアのトラブルなのかを判断します。 

スキャンしたい原稿を用意して 、 EPSON Scan を単独起動してスキャンできるかどうかを確認します。 


EPSON Scan か5ス夺ヤンできない 



EPSON Scan のインス I -ール手順に問題びあると 
考えられます。 EPS 日 N Scan をインス!-ールし直 
して < ださい。 


① USB ケーブルを取り外す 
③ EPS 日 N Scan をアンインス!ル（削除）する 
本書 7] ページ「添付ソフトウェアの削除」 

③ EPSON Scan をインス I ルする 

本書]日ページ「ソフトウェアをインス!-一 
ルするく Windows >」 

本書] 2ぺージ「ソフトウェアをインス! 

ルするく Mac 日 S X >」 

④ USB ケーブルを接続する 

Vs _ J 


EPSON Scan か5ス夺ヤンできる 



• ご利用のソフトウェアで正しく設定されていない 
可能性びあります。この場合は、各ソフトウェア 
の取扱説明書を確認して、ソフトウェアのお問い 
合わせ先へご相談 < ださい。 

• EPSON Scan をバージョンアップさせることに 
より、正常にスキヤンでさるようになることがあ 
ります。 EPS 日 N Scan のパージョンアップをお 
試しください。パージョンアップについては 、 LU 
下をご覧ください。 

分活用ガイドに PSON Scan のバージョンアツス 


v _ ノ 




それでもトラブルび解消できない場合は、カラ U オインフォメーションセンターへご相談ください。 

インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソコンの型番、アプ U ケーションソフトの名称やバージョン、そ 
の他周辺機器の型番など）と、本スキャナの名称をご確認の上ご連絡ください。 


活用ガイドをご覧<ださい 

『活用ガイド』の「トラブル対処」を見て、あてはまるトラブルの対処方法を行ってください。 

『活用ガイド』については、じ(下のページをご覧ください。 

分本書48ぺージ「詳しい使い方（活用ガイドのご案内)」 

インターネット FAQ をご覧<ださい 

本書または『活用ガイド』を見てち問題び解決しない、ちょっとわからないことびある。こんなとさに、お客様の環境 
びインターネットに接続できる環境ならば、インターネット FAQ をお勧めします。 


エプソンなら購入後も安尼\。皆様からのお問い合わせの多い内容を FA 日としてホームページに掲載しております。 
ぜひご活用ください。 < http :// www . i - love - epson . co . jp / faq > 

『活用ガイド』の[インターネット FAQ ] からも接続でさます。 
















本製品について 

保護マツトの取り付け/取りかし ( GT - F 650 のみ) 


保護マットは、写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンするときには白い面が表面にくるように取 
り付けて、フイルム（光を透過する原稿）をスキャンするときには取り外します。 

保護マットの取り付け/取り外しは、原稿カバーを開けてか5行います。 



保護マツトの取り付け 


下図のように、原稿カバーのス□ットに合わせて取り付けます。 
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本製品について 

お手入れ 


いつでも快適にお使いいただくために、 iu 下の方法で本スキャナのお手入れをしてください。 


本巧のお手入れ 


じ I 下の部分び巧れたとさは、柔らかい布でからぶさしてくださし、巧れびひどいとさは、中性洗剤を薄めた溶液に柔ら 
かい布を浸し、よくしぼってから巧れをふさ取り、その後乾いた巧で而いてください。 

• 原稿台のガラス面 
• 外装面 
• 保護マット 


注意 


. シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発|ち薬品はケースなどの表面を傷めることがありますので、絶巧に使わないでください。 
. スキャナには絶巧に水などがかか5ないよラに注意してください。 





こ 

堂がランプび切れたとをのが応 



堂光ランプび切れたとさは、交換修理び必要です。お買い求めの販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼 
<ださい。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙の内側をご覧ください。 


本製品について 
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本製品について 

ケーブルについて 


USB ケーブル 


パソコンに接続するとさは、本スキャナに同捆の USB ケーブルをお使いください。 

接続条件については LiTF のページをご覧ください。 

本書]4ページ「パソコンとスキャナの接続」 

USB 2.0 巧応について 

. USB 2 .日非対応のパソコンをお使いのとさは、 USB 1.1 として動作します （ USB 2 .日と比較してデータ転送速度び 
遅くなります)。 

. US 目2.日を使用しても原稿と解像度によっては、スキャンに時間びかかることびあります。また、 USB 1.1 と比べ 
てわあまり高速な結果び得られないことびあります。 

. US 目2.日用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設したときには、マイク□ソフト社製 USB 2 .日ド 
ライバび必要になります。マイク□ソフト社製 US 目2.日ドライバの入手ち法はマイク□ソフト株式会社のホームペー 
ジでご確認ください。 

. USB 八ブをお使いのときは、 US 目2.日に対応しているものをお使いください。 

USB 2 .日非対応の八ブをお使いのときは、 USB 1.1 として動作します （ US 目2.日と比較してデータ転送速度び遅く 
なります)。 
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本製品について 


輸送時のご注意 


本スキャナを輸送するときは、衝撃などか5守るために下の作業を確実に行ってください。 


スキャナの電源をオンにし、夺ャリッジ 
が原稿台の中央にあることを確認します。 
- 


キャリッジが中央に移動していないとさは、スキャ 
ナの電源をオンにしてか5、スキャナをパソコンに 
接続します。1已秒後、キャリッジが自動的に原稿台 
の中央に移動します。キャリッジが中央にあること 
を確認した5、スキャナの電源をオフにします。 



ジ 


電源アダプタをス夺ヤナか5巧き、ス夺ヤナの電源をオフにします。 


ミ 


電源プラグをコンセントか5巧き、 USB ケーブルを取り外します。 


4 


徊包ネオを取り付け、ス夺ヤナを徊包します。 

専用の捆包箱と捆包材を使って、開捆したとさと同じ状態で捆包してください。正しく捆包しないと、輸送中に振動や衝 
撃び加わって故障の原因になります。 


輸送時は、スキャナの上下を逆にしないでください。 


山上で、スキャナを捆包するち法の説明は終了です。 


本製品について 
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本製品について 


仕様 


本製品の技術的な仕様について記載しています。 


基本仕様 


機種名 

GT-S600 

GT-F6 已〇 

形式 

卓上型カラーイメージスキャナ 

外形寸法 

幅430 X 奥行280 X 
局さ41 nrinn 

幅430 X奥行280 X 
局さ 57mm 

質量 

約 2.2k 呂 

約 2.6k 呂 

走査方式 

読み取〇へッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取0センサ 

6ラインカラー CCD 

原稿サイズ 

A4 まで 

• 反射原稿 

A4 まで 
• 透過原稿 

3已 mm ストリップ 
フイルム：目コ7 

3已 mm マウント 
フイルム：4コ7 

最大有効領域 

216 X 297mm 

• 反射原稿 

216 X 297mm 
• 透過原稿 

33 X 244.3 mm 

最大有効画素 

主走査2ス2日日画素X副走査37144日画素 
(3,200dpi) 

センサ解像度 

主走査： 3,200dpi 
副走査： 9,600dpi 

読取解像度 

已〇〜6,400 dpi (1dpi 刻みで設定可能） 

已〇〜61400 dp し91600 dpi、 12.800dpi 

階調 

各色]加け（入出力） 

色分解ち式 

CCD 上のカラーフィルタによる分解 (R-G-B) 

読取速度 

モノク□: 4.0 msec/line 

フルカラー； 4.0 msec/line 

(A4 サイズ、6日日 dp しドラフトモード、転送 

時間含まず） 

インターフェイス 

US 巨].1、 USB2.0 

光源 

白色冷陰極堂光ランプ 


電気仕様 

本体 

機種名 

GT-S600 

GT-F6 已〇 

定格電圧 

DC]3.5V 

入力電圧範囲 

DC] 3.已〜14.8已V 

定格電流 

] .已 A 

消費電力 

動作時：約] 6W 
待機時：約] 2W 
お電カモード時:約迁已 W 

動作時：約1 6W 
待機時：約1 3W 
お電カモード時:約3.已 W 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波電流 
規ネ各 JIS C 目]日日日-3-2、 VCCI クラス巨 

電源アダプタ （ A 391 UC ) 

電源アダプタ 
(A391UC) 

100V 

定格電圧 

AC] 00〜 120V 

定格電流 

0.6A 

定格周波数 

已〇〜 60Hz 


環境条件 


温度 

動作時 
保存時 

己〜3已度 
- 2已〜6日度 

湿度 

動作時 
保存時 

] 日〜80% (非結露） 

] 日〜8日％ (非結露） 

塵埃 

一般事務所、一般家庭程度 

異常にほこりのをいところは避けること 

照度 

直射日光、光源の近<は避けること 


インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications 
Revision 2.0 

転送速度 

48 日 Mbps(Hi-speecl device)/! 2Mbps(Full 
speed device) 

適合コネクタ 

標準目レセプタクル] 


システム条件 


Windows 


オペレーティング 

システム 

Windows 98/Me/2 日日日 Professional/ 

XP Home Edition/XP Professional/ 

XP Professional x64 Edition 

CPU 

Pentium または互換プ□セッヴ 233 MHz 
上 (Pentium III または互換プ□セッヴ 
已日日 MHz し U 上推奨） 

主記憶メモ IJ 

]28M 目し U 上（已] 2M 目推奨） 

八ードディスク空さ 
容量 

インス1ル時； 2日 MB 
実行時；已日 MB (:] G 日推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多 
<の空さ容量び必要となります。 

ディスプレイ 

SuperVGA (800 x 6日日）1 ソ上のフルカラー 
高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ 
(XGA (1024 X 768) し U 上推奨） 


Mac OS X 


システムソフト 
ウェア 

Mac 日 SX via2.8 し U 降 

(USB インターフェイスを標準装備している 

機衝 

CPU 

PowerPC G3 し U 上 

(PowerPC G4 已日日 MHz し U 上推奨） 

または Intel 社製プ□セッヴ 

メモ U 空さ容量 

]28M 目し U 上（已] 2M 目推奨） 

八ードディスク空さ 
容量 

インス1ル時： 2日 MB 
実行時：已日 MB (1G 目推奨） 

スキャンを行ラ画像データによって、さらに多 
<の空さ容量び必要となります。 


巨巨 



































































添付ソフトウェアについて 

EPSON Scan 


EPSON Scan - こんなことびでをます 


EPSON Scan は、スキヤナから画像をスキヤンするために必要なソフトウエアです。 
EPSON Scan には、 LiTF の3つのスキヤンモードびあります。 


く全自動モード> 


く ホームモード> 



くプ □フェツシヨナルモード> 



設走は巧 
るか(が： 


固なの設ミ 


R 




巧柏設定 
お宿桂が： 

巧边装是(が： 
自助巧化が： 
出力設定 

因イタ-ジタイプ①： 
賠を度(じ 
巧宿サイ义 
田化カサイズの. 

I 巧皆 


反が巧巧 




面柏を 


1^ 


写妄向き 




2化けカラー 


乃 

300 

可 dpi 



侣 I 215.91音さ 「 297.21 Im 
單吉 - 


な [UI I じ]因なリを卜 i 


因回アシシャづ7スウの 
因□モアレ除去の 
□巧を巧元吸 
0 □逆光補正(巳） 

田□ホコリ梯モ⑩ 


因 


ブレむ一が 


□サムネイルま示の 
[ ヘルブぉ） I [巧巧設ぉ Q )'— I 


占スキャン© 


國 

[ 閉じるを ）I 


モードの切替方法 

[モード]のプルダウンメニューをク U ックして切り替えたいモードを選択します。 



クリックして選択 


操作方法を知りたい 


EPS 日 N Scan の詳細は、 EPS 日 N Scan ヘルプをご覧ください。ヘルプは、画面にある[ヘルスをク U ックすると 
表 7 J \ されます。 


p 幽巧调お- 

厂モアレ除去屯） 

厂逆ホ補正化） 

厂巧をほ元(直） 

r ホコリ除去が 

B 月るさ調留(が… 

J 


J 


プレピューが 




スキヤシを） 


P サムネイルま示の 

I ヘルブ(ぶ II 话巧設ちり)… 


閉城を）^ 


添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウェアについて 


クリエイティビティスイート 

EPSON Creativity Suite 


EPSON Creativity Suite -こんなことができます 


EPSON Creativity Suite は、プ U ンタやスキヤナを便利に使うための機能び揃ったソフトウエアパッケージです。 
EPS 日 N 円 le Manager を介して、スキヤンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。 

掲載画面の一部は、お使いのパソコンの日 S により異なる場合びあります。また、この後の画面は Windows XP を例 
にしています。 


く EPSON File Manager の場合> 



① 活用したい画像び 
入つているフオル 
ダを選択します。 


② 活用したい画像に 
チェックを付けま 
す（下の選択ファ 
イルリストに表示 
されます)。 


③ 画像の用途に合った 
ボタンをクリックし 
て活用します。 

両端の[目][目]をク 
リックすると他のボ 
タンち選択でをます。 


操作方まを知りたい 



EPSON Creativity Suite の詳細は 、 EPSON Creativity Suite 内の各アプ U ケーシヨンのオンラインヘルプをご覧 
ください。オンラインヘルプは、各アプ U ケーシヨンを起動し、ヘルプメニューをク U ックして起動します。 

じ TR ま、 EPS 日 N 円 le Manager の例です。 


Windows の場合 



Mac OS X の場合 


①[ヘルス-③拒 PSON File Mana 呂 e 「 ヘルスの順に 
ク IJ ックして起動します。 


①[ヘルス-③拒 PSON File Mana 呂 e 「 ヘルスの順に 
ク IJ ックして起動します。 


ファイルの編集の 


：) 隶子、 W ッ-ルの4 


写さを養みをむ 


① クリック 


EPSON File Manager ヘルプ (H) 


心 




* ツールチップ苗 
' アラート表でリ 




齒デスクトップ 

困谭1マイドキユプント 
田’ ' i マイコンピュータ 


P RAW? -夕巧な碟巧I苗都の… 

EPSON File Manager じついて化)... 




本製品の『活用ガイド』にち、使い方を掲載しています。 
分本書48ぺージ「詳しい使いち（活用ガイドのご案内)」 



お巧い合わせ巧 


カラ U オインフオメーシヨンセンターにお問い合わせください。 

カラ U オインフオメーシヨンセンターについては裏表紙の内側をご覧ください。 
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添付ソフトウェアについて 


お巧い合わせ巧 


エー. アイ.ソフ ト株式会社 

•エー-アイ-ソフト株式会社び提供するヴポートヴービスの内容について 
ユーヴーズマニュアルの「ヴポートサービス総合案内」もしくはホームぺージく htt |3:// www . aisoft . 
co . jp/suppo け>「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 

ユーヴーズマニュアルは Lil 下の手順に従って確認でさます。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[読ん de !! ココ]-[ド 
キュメント]-[ユーヴーズマニュアル]の順にク U ックします。 

Mac 日 SX 版：[アプ U ケーシヨン]-[読ん de !! ココパーソナル]-[ユーヴーズマニュアル]-[ユー 
ヴーズマニュアル. html ] の順にク U ックします。 

お問い合わせ窓□ちこちらで確認でさます。 

• 下の手順に従って製品ユーヴー登録をお願いします。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[読ん de !! ココ]- [Web 
ューヴー登録]の順にク U ックします。 

Mac OS X 版：[アプ U ケーシヨン]—[読んお!！ココパーソナル]— [Web ユーヴー登録]—[ユーヴー 
登録. html ] の順にク U ックします。 



読ん de !! ココパーソナル 


読ん de !! ココパーソナルは、スキヤンした文宇原稿をテキストデータにして、文宇の修正などびできるソフトウエアです。 
最新の対応 0 S や Intel 社製プ□セツヴ搭載の Macintosh の対応については、エー•アイ-ソフト株式会社のホームペー 
ジをご覧ください。く http :// www . aisoft . co . jp/support > 



-原稿上の文字をテキストデータ 
として取り出すことびできます。 


読ん de !! ココパーソナルの詳細は、読ん de !! ココパーソナルのユーヴーズマニュアルをご覧ください。 


Windows の場合 

Mac OS Xの場合 

①[スタート]一③[すべてのプ□グラム](または 
ラム])—③[読ん de!! ココ]—④ [ ドキュメント]— 
ヴーズマニュアル]の順にク U ックして起動します。 

[プ□グ 
⑥[ュー 

八ードディスクー[アプ U ケーシヨン]フォルダー[読ん 
deN ココパーソナル]フォルダー[ユーヴーズマニュアル]フォ 
ルダー[ユーヴーズマニュアル. html] をダブルク U ックして 


起動します。 






操作方法を知りたい 


読ん de !! ココパーソナル-こんなことびできます 


添付ソフトゥ H アについて 



的 



I I 

心 4 み V 

























添付ソフトウェアについて 


フォトインプレッション 

Photoimpression 


r Photoimpression -こんなことがでをまず 



Photoimpression は TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトです。写真のスキヤンから加工までの作業び簡単に行えま 
す。また、写真を整理してアルバムを作成できます。スキヤナを使わずに、 Photoimpression 単独でもご使用になれます。 
最新の対応日 S や Intel 社製プ□セツヴ搭載の Macintosh の対応については、アークソフト株式会社のホームページ 
をご確認ください。く http :// www . arcsoft . jp / > 



操作方法を知りたい 



Photoimpression の詳細は、ド11日1;日1111|3「巨551日11のへルプをご覧くださし、へルプ1ま、ド11日1;日1111|3「目551日11の画面での[へ 
ルプ]-③[ヘルプ]の順にク U ックして起動します。 



_ □ X 

珍が 

を信 コンテン’ンの取待 


ミミ I サムネイルり、) 


Hi お田 


を国面 


C 巧べ替え 


^ jj スライドシ3— 


[? がラ/スキヤナ 


導がラ/スキャナ 
3デスウトップ 
I 日''凸マイドキュイント 
固じ ） Adobe 
J My Albums 
3マイクチャ 
マイミュ-ジック 
] を '4 マイコンピュ-夕 

I を兮マイネットワ-ウ 
由マイアルバム 
1 Sample.abm 


お巧い合わせ巧 


アークソフトカスタマーヴポートセンター 
TEL : 0己 70-06-06 己己 

受付時間 ：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜18 : 00 
(±曜、日曜、祝祭曰を除く） 

電子メール： support @ arcsoft.jp 
ホームぺージ： http :// www . arcsoft . jp / 
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添付ソフトウェアについて 


添付ソフトウエアの削除と再インストール 


添付ソフトウエアの削除 


添付のソフトウエアを削除します。 

Windows XP の場合 


r<SS> 


ソフトウ王アを削除する前に1ソ下の内容を確認してください。 

. コンピュータの管理者アカウントのユーザーで□グインする必要があります。 

制限付さアカウントのユーザーでは削除でをません 。 Windows XP をインス!-ールしたとさのユーザーは、コンピュータの管 
理ちアカウントになっています。 

.Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンを使用することができます（マルチユーザー□グイン)。ソフトウェ 
アを削除するとさは、一人（コンピュータの管理者）だけが□グインした状態で行ってください。 


[スタート]一[コント□ールパネル]の順にクリックします。 


ジ 


[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 


ミ 


削除したいソフトウェアを選択し、[変更と削除]をクリックします。 

続けて再インス I -ールするとさは、パソコンを再起動してください。 

1；(降は、画面の指示に従って削除してください。 


Windows SS/Me/ 200日の場合 

r<SS>- 

Windows 2日00でソフトウェアを削除する場合は、管理者権限のあるユーザー ( Administrators グループに属するユーザー) 
で□グインする必要びあります。 


[スタート]-隱赶一[コント□-ルパネル]の順にクリックします。 


夕 


[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックしまず。 


3 


削除したいソフトウェアを選択し、陡加と削晩 （Windows 98/ Me ) / [変更と削除] 
(Windows 2000) をクリックします。 

続けて再インス I -ールするとさは、パソコンを再起動してください。 

(降は、画面の指示に従って削除してください。 


III 次ぺージへ進みます 。 III 


添付ソフトゥ H アについて 
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添付ソフトウェアについて 

添付ソフトウェアの削除と再インストール（つづき) 


Mac OS X の場を 

- 

ソフトウェアを削除する前にじ(下の内容を確認してください。 

. UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使いください。 

. Mac 日 SX VI 0.3 じ(降では、複数のユーザーび同時に 1 台のパソコンに□グインすることびでさます（ファストユーザスイッ 
チまたはファーストユーザスイッチ機能 )。 EPSON Scan はファストユーザスイッチ（ファーストユーザスイッチ）機能には 
対応しておりませんので、削除するとをにはファストユーザスイッチ（ファーストユーザスイッチ）機能をオフにしてください。 
また、コンピュータの管理者だけが□グインした状態で行つてください。 



ソフトウエア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

表示された画面内のアイコンをダブルク IJ ツクします。 


夕 

~3 

夕 

5 


[Mac OS X ]のアイコンをダブルクリックします。 

機種を選択する画面び表示されたらに T - S 600 / GT - F 6 已 0] を選択してください。 


[カスタムインス!-ール]をクリックします。 


削除したいソフトウエアの横にあるをクリックします。 


[アンインス!-ール]をクリックします。 

続けて再インス I -ールするとさは、パソコンを再起動してください。 
(降は、画面の指示に従って削除してください。 


Lil 上で、添付ソフトウェアの削除の説明は終了です。 


添付ソフトウエアの再インス I ^ール 


添付のソフトウェアをインス!-ールし直します。ソフトウェアを再インス!-ールする前に、本書 7] ページの「添付ソ 
フトウェアの削除」をご覧いたださ、削除しておくことをお勧めします。 



ソフトウエア CD - ROM をパソコンにセツトします。 

Mac 日 SX の場合は、表示された画面内のアイコンをダブルク U ツクします。 
機種を選択する画面び表示されたら [ GT-S 目0日/ GT-F 目已日]を選択してください。 


夕 


ちの画面が表示されますので、[カスタム 
インストール]をクリックします。 

再インス I -ールしたいソフトウエアを選択します。 

クリックします。 


(降は、画面の指示に従って再インス I -ールしてください。 



/2上で、添付ソフトウェアの再インス!ルの説明は終了です。 

















サー ビス • サポー トのご案巧 


弊社が行っている各種サービス•サポートをご案内いたします。お問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご 
覧ください。 

保守ヴービスのご案内 

「故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まず本書の「困ったとさは」または『活用ガイド』の「トラブル対処方法」 
をよくお読みになり、接続や設定に間違いびないことを、必ず確認してください。 

巧証書にごいて 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記 
載事項をよくお読み < ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記入漏れびないかご確認くだ 
さい。これらの記載びない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあっ 
た場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

巧修用性能部品および消耗品の最 f まなち巧巧 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後己年間です。 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 

巧巧ヴービスの受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

◎ お買い求めいただいた販売店 

◎ エプソン修理センター（本書裏表紙の内側をご覧ください） 

保守ヴービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記のイ呆守サービスをご用意しております。詳細につきましては、 
お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙の内側をご覧ください。 


種類 

概要 

修理代金 

保罰期間内 

保話期間外 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み 
または送付いたださ、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
時にお支払い < ださい。 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社びご指定の場所に修理品を弓1さ取 
りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金 
とは別に修理代金び必要となります。 

有償（ドア to ドアヴービ 
ス料金のみ） 

有償（ドア to ドアヴービ 
ス料金+修理代） 


マニュアルデータダウン□ー ドサービス 

製品に添付されておりますマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。 
マニュアルを紛失してしまったとさなどにご活用ください。 

< http :// www . epson.jp > 
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フイルムスキヤンユニット 

フイルムのセット . 

フイルムホルダ . 

プレビュー画面 . 

プ□フェツシヨナルモード 


再インストール . 

最適な解像度 . 

削除（アンインストール) 
サムネイル表示 . 


ほ 

ホームモー ド . 


. 23、 

3已、 

67 

保護マット . 
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保守サービス . 
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出力設定 . 

仕様 . 


. 26、38 

. 66 

. 20、已1 

..2已、37、已3、已4 
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ぶ 


読ん de !! ココパーソナル . 4、69 


イメージタイプ 
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明るさ .26. 38 


あ 


3已 mm スト U ツプフイ J レム . 28、已2 

3已 mm マウントフイルム . 31、己2 

EPSON Creativity Suite . 4、68 

EPSON Scan . 4、10、12、21、33、 67 

MyEPSON .18 

【 PDF ナビ】ボタン .6 

Photoimpression . 4、22、34、 70 

TWAIN .51 

US 巨ケーブ J レ . 4、14、 64 

USB コネクタ .7 
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せ _ 
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た _ 
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〇 

通常表示 . 己3 

_ Z _ 

電源アダプタ . 4 

電源コネクタ . 7 

と _ 

動作確認ランプ . 6、9 

取り込み枠の作り方 . 已4 

ふ - 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは下の通りです。 

Mac 0 SXvl 0.2.81^ U 降 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOSX 」 と表記していることがあります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「Macintosh」 と表記していることがあります。 

Microsoft. Windows は米国マイク□ソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版、 Microsoft® 
Windows® 2000 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows XP® Home Edition Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows 
XP® Professional Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition Operating System 日本語版の表記につい 
て本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP と表記しています。ま 
た、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP を総称する場 S ま 「Windows」、 複数の Windows を併記する場 S ま、 「Windows 
98/Me」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場含の注意 _ 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰本国外で 
はお受けでさませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でさないことびあります。このような国では、本製品を運用した 
結果罰せられることびありますび、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている EP 刷物について 

紙幣、有価証券などをプ IJ ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律） 

刑法 第] 48条、第] 49条、第]目2条 

通貨及証券模造取締法第]条、第2条など 
1；(下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券を複製すること（見本印びあってを不可） 

.日本国外で流通する紙幣、貨階、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

次のをのは、複製するにあたり注意び必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、回数券など 
•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 


写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内) 
で使用するために複製する外は著作権者の承認び必要です。 


電艘障害自主規制について-ま意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< クラス巳情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることび考えられますので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 


瞬日寻電比低下に J し、し 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基 
づ< 表示） 


電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 」 IS C 61000-3-2 に適合しております。 
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付属のソフトウエアに関するお Pd い合わせ巧一質 


付属の ソフ トウエアに関するお問い合わせは、各ソフトウエアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウエア 

お問合せ先 

Photolmpression 

アークソフトカスタマーヴポートセンター 

TE し : 0己 70-06-06 已己 

受付時間 ：10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜18 : 0日 

(±曜、日曜、祝祭曰を除く） 

電子メール： support@arcsoft.jp 
ホームページ： http://www.arcsoft.jp/ 

読ん de!! ココパーソナル 

エー.アイ.ソフト株式会社 

•エー.アイ.ソフト株式会社び提供するヴポートサービスの内容 

について 

ユーヴーズマニュアルの「サポートサービス総合案内」ちしくは 
ホームぺージ く htt|3://www.ais 日 ft.co.jp/supp 日け> 

「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 

ユーヴーズマニュアルは iU 下の手順に従って確認でさます。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム])-[読ん de !! ココ]-[ドキュ 
メント]-[ユーヴーズマニュアル]の順にク U ッ 
クします。 

MacOSX 版：[アプ U ケーシヨン]-[読ん de !! ココパーソ 
ナル]-[ユーヴーズマニュアル]-[ユーヴー 
ズマニュアル. html ] の順にク U ックします。 

お問い合わせ窓□もこちらで確認でさます。 

•lil 下の手順に従って製品ユーヴー登録をお願いします。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( または[プ 
□グラム])-[読ん de !! ココ]- [ Web ユーヴ ー 
登録]の順にク U ックします。 

Mac 日 SX 版：[アプ U ケーシヨン]-[読ん de !! ココパーソ 
ナ J レ]— [ Web ユー tr —登録]—[ユーヴー登 
録 . html ] の順にク U ックします。 

EPSON Scan _ 

EPSON Creativity Suite 

カラ U オインフォメーシヨンセンターにお問い合わせください。 

カラ U オインフォメーシヨンセンターについては次ページをご覧ください。 


ごま意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

に）本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点びありましたら製社までご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(己）本製品び、本書の内容に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定！;(外の、第兰者により修 
正や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

(6) 製社純正品！;(外および製社品質認定品！;(外の、オプションまたは消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した場合は、 
保障期間内であってを責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 
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添付のソフトウェアのお問い合わせ巧は前ページをご覽くださし、。 


EPSON 


参エプソンのホームぺージ http :// www . epson.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問し、合わせの多し、内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご'活用ください。 
uiQl http :// www . epson . jp / faq / 


参修理品送付 • 持ち込み巧頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

札幌修埋センター 

干 060-0034 ネし幌巿中央区化4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011 -219-2886 

松本修 i 里センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

ま京修埋センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス(株） 

042-584-8070 

福岡修 i 里センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修埋センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

*修埋について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http ://www.epson-service.co.jp でご'確認くださし、。 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理品をお引胁パこお伺いし、修埋完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。 * お包は業者が行います。 

ドアわドアサービス受付電話 22 0570-090-090 【受付時間】月〜を曜日9:〇〇〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、 「0570」 をナビダイヤルとして正しく認識し なし、 場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
巧^電電^ぅ4 ■へ マ、、イホ来目くお■'ミし、 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ‘ CATV からはナビダイヤルをご刑用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせくださし、。 


受イ寸拠点 

引き取り地域 

TEL 

受イ寸拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修 i 里センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修埋センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センタ-は365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指を休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代巧いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 


参カラリオインフォメーシヨンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[050-3155-8033 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜2〇:〇〇 ±日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇(1月旧、弊社指をイ木日を除く） | 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サ-ビス KDDf 媒がル かを利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけし、ただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、 (042) 589-5252 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

また、ご利用の通話料金は、ご契約されている通信事業者からの請求に、 KDD 协らの請求が追加されます。 

参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1)221-791 1 まま (042)585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092) 452—3305 
鲁ス クール（ェプソン •デジタル •カレッス 講習会のご案内 
ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご'確認くださし、。 http://www.epson.jp/school/ 

參シヨ ーJ レーム * 詳細はホームぺージでもご'確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ 

ェプソンスクェア新宿 干160 -8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定:か日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 


参 Mu かが N 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興巧をお持ちの方への会員制情報提 f 共サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお風ルたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンディスクサービス 

を種朽イバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認〈ださし、。 
•消耗品のご購入 

おおくの EPSON 商品取扱店巧びエプソン 0 A サプライ（ホームぺージアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール0120 -251528) でお買いホめくださし、。 


エプソン販売株巧ミ社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 

tz イコーエづンン株式を社 干 392-8502 長野県諷訪巿大ネ日 3-3-5 
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本製品は 、 PRINT Image Matchin 邑 n に対応してい 
ます 。 PRINT Image Matchin 邑に関する著作樹ま、 
セイコーエプソン株式会社び所有しています 。 PRINT 
Image Matchin 邑に関する情漸ま、エプソンのホーム 
ページをご覽ください。 
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◎セイコーエプソン株式会社2006 
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原稿セツト早見表 


下表は、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に原稿を合わせるの？」というとさにご覧くだ 
さい。また本書の「写真や雑誌のセット」「フィルムのセット」ちご覧ください。 

な 本書2日ページ「写真や雑誌のセット」 

本書28ページ「フィルムのセット」 
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フイルムをスキヤンずる場を 


《フイルムをスキャンする場合は、必ず保護マツトを取り外してください。 

《通常表示でプレビューした場合は、画像の回転びできません。お使いのフオトレタッチソフトで回転させてください。 


< 35 mm ストリップフイルムの場合> 


< 35 mm マウントフイルムの場合> 
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